Uzemny plan hospodarsk-sidelnej aglomeracie KoSic

Zmeny adoplnky 19/2021

Zavaznacag’, priloha €. 1 kVZN mesta KoSice €. 39
névrh

Organ uzemneého planovanie
ktory obstarava dokumentaciu:
Mesto KosSice
Trieda SNP 48/A
040 11 KosSice

Spracovate’:
PROJEX

Ing. arch. Michal LEGDAI
Masarykova 16
080 01 PRESOV

hlavny rieSitel
Ing. arch. Michal Legde
Autorizovany architekt SKA reg@. 1204AA

Odborne spbsobila osok

na obstaravanie UPD
Ing. arch. Vladimir Debnar reg.424

Spracované v:
september 2022




Obsah zavaznegasti

Poradovécislo | Mestské cast’ Nazov lokality

lokality

15¢ Tahanovc Australski triede

154 Seve Ulica Suchodolinsk

15t Jur Ulica Jantarov

15€ Barce Ulica Oslobodit&ov

157 Sidliskc KVP Karmelitanky

15¢ Seve Ulica Na Sajbe

15¢ Dargovskycl hrdinoy UrSulinky

161 Seve Ulica Komenskéh

162 Saci Ulica Buzinskz

16z Krasne Ulica Opatski

164 Seve Cerme

16t Seve Anicka

16€ Sidliskc KVP Drocaroy park

167 Jut Ulica Dunajski

16€ Stare mestt Uzemie Mestskej pamiatkovej rezervacie
(MPR) a ochranného pasma (OP MPR)

16¢ Kavesany Vodojen

17C Uzemie celéhc mest: VSetky zastavané obytné plochy viacpodlaZz
zastavb - vyplsta sa z rieSeni

171 Uzemie celéhc mest: VSetky zahradkarsk lokality na Gzemi mes -
vypusta sa z rieSenia

172 Kavesany Biofarme

174 Lorin¢ik Ulica Macakovi

17t Seve Banko\

17¢ Dargovskyc! hrdinow Setovska cest

177 Barce Letiskc

17¢ Krasna, V. Opatske, Ne¢ Privod geotermalnej vor

Jazerom, Ju

17¢ Saci Ulica Ku mlynu

181 Barce Elektricka stanici110/22 kV + 110 kV vonkajs
vedenie

182 Saci Utulok pre pso\

18< Seve Anicka

184 Barce Ulica Barciansk

18t Seve Ulica Slovensk




2

Do kapitoly J- Funk¢éné a priestorové regulativy lokalit sa d@p nasledovné:

MESTSKA CAST KOSICE - TAHANOVCE

Zmenac. Nazov lokality

Vykres¢.

153 Australska trieda

153.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Gzemia
Navrhnuté funkné vyuZzitie - plocha zotavenia a rekreacie llpodvykresu ¢.3 (Komplexny

urbanisticky navrh).

153.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie

jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuZitia

Funiené regulacie | Uréeng Plochy zotavenia rekredcie
druhy funkiného Pripustn Sluzby suvisiace rekre&nym vyuZitim,turistikou
vyuZitia a cykloturistikou, kynologické sluzby, prvky oddych
a rekreacie a slvisiace sluzby, detskeé ihriska
Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
infrastruktry pre obsluhu Uzemia fumej plochy
Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo -
pre zastavantay’ Kz 0,10
Max. vyska -
objektov

Kzo: koeficient zastavanosti objektn@podiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

Kz: koeficient zastavanoggpodiel zastavanych pléch objektmi a spevnenynahalmi k celkovej
ploche pozemku).

153.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia

Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaaujmy civilnej ochrany obyvaltstva

v zmysle zdkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigera v zneni neskorSich
predpisov a vyhldsky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadaviké&istavby

a o technickych podmienkach zariadeni latom na poziadavky CO v zneni neskorsich
predpisov.

153.e Zasady a regulativy zachovania kultirnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania

prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajiny, vytvarania a udrZiavania
ekologickej stability

ReSpektovébiokoridor miestneho systému: Darriusova horamBer - Magnezitarska ulica.
Zamedzf® rozSireniu invaznych druhov rastlin a pravidelndstiova® tieto rastliny,
mechanicky a v pripade potreby aj chemicky.

153.f Zasady a regulativy starostlivosti o zivotngrostredie

Pri rieSeni krajinarskych a sadovych uprav Uzejeipotrebné reSpektoweontaktné prvky
USES KoSice (biocentrum regionalneho vyznamu dfidi- KoSicky hrad).

153.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych imépodra osobitnych predpisov

Obmedzenia pre stavebminnos’ vyplyvajuce z ochrannych pasiem stanovenych nplat
UPN HSA.

Chrant koridor bezmennéhtavostranného pritoku Hornadu (ID4-32-03-1484), ki&a dotyka
predmetnej lokality pre potreby Uprav a Udrzby kay m od obidvoch brehov vodného toku.
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153.j Névrh ¢asti obce, na ktoré je potrebné obstama schvalt’ tzemny plan zény
- Na Uzemie lokality¢.153 - ,Australska trieda“ je potrebné obstammschvali tzemny plan

zény.
MESTSKA CAST KOSICE - SEVER
Zmenat. Nazov lokality Vykres¢.
154 Ulica Suchodolinska

154.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Uzemia
Navrhnuté funkné vyuZitie - obytna plocha malopodlaZznej zastapbg’a vykresus.3 (Komplexny
urbanisticky navrh).

154.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia

Funkéna reguléci= | Uréené Zastavla rodinnych domoymestskéhdtypu
druhy funkiného Pripustn Spevnené ploct
vyuzitia Obytna zela

Drobné stavby ako doplnkové stavby RD
Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
infrastruktdry pre obsluhu Gzemia fufmej plochy

Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo 0,20
pre zastavanas’ Kz 0,4(

Max. vyska 2 nadzemné podlazia a podkrc

objektov

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanoggpodiel zastavanych pléch objektmi a spevnenynahalmi k celkovej
ploche pozemku).

154.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia

- Komunika&ny pristup k pozemkom bude po komunikacii v uliei dtrani, ktord bude

zrekonstruovana na poZadované Sirkoeérmické parametre.

PoZaduje sa prepéjulice Suchodolinskéd a Na strani v ich koncagti a vytvort v tejtocasti

jednosmernu dopravnu komunikaciu.

- Komunikéacia Na strani - bude v koncovej polohentlena obratiskom.

- Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaaujmy civilnej ochrany obyvaltstva
v zmysle zadkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigtra v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadaviké&istavby
a o technickych podmienkach zariadeni atom na poziadavky CO v zneni neskorSich
predpisov.

- Funknu plochu pripoji na verejny vodovod a verejna kanalizaciu.

- Vykona’ stavebnotechnické opatrenia na eliminaciu premgkBadonu.

154.e Zasady aregulativy zachovania kultdrnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajiny, vytvarania a udrZiavania
ekologickej stability

- Respektova biokoridor regionalneho vyznamCerméské udolie -Cermdska dolina -
Botanick& zahrada a Cintorin Roz4lia.

- Minimalizova’ zadsah do jestvujucej vysokej zelene.
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54.f Zasady a regulativy starostlivosti o Zivotn@rostredie
Dodrza’ regulativ zastipenia plochy zelene na pozemku RD.
Daal’ové vody rie&i vramci vlastnych pozemkov vsakovanim, akumulaciotipadne
povrchovym odtokom.

154.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych timépodra osobitnych predpisov

ReSpektovéochranné pasmo lesa 50 m od hranice lesnych pazemk

154.j Névrh ¢asti obce, na ktoré je potrebné obstama schvalt’ tzemny plan zény

Na Gzemie lokality.154 - ,Ulica Suchodolinska“ je potrebné obstasaschvali Gzemny plan

zony.
MESTSKA CAST KOSICE - JUH
Zmenat. Nazov lokality Vykres¢.
155 Ulica Jantarova

155.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Gzemia
Navrhnuté funkné vyuzitie - polyfunkna plocha obytnej viacpodlaznej zastavby a mestskéh
a nadmestského dlanskeho poth vykresw.3 (Komplexny urbanisticky navrh).

155.b | Uréenie pripustnych, obmedzujucich alebo vylgujicich podmienok na
vyuzitie jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuZitia
Funkend regulécie druhy | Urcene Byvanie vo viacpodlaznych bytovych domc
funkéného vyuZitia mestské a nadmestské&iamske vybavenie
Pripustn Plochy statickej dopra, obsluznyct
komunikacii, peSich komunikéacii a rozptylnych
ploéch obsluhujicich atianske vybavenie
Verejna zel#, detské ihriska, verejné technické
vybavenie
Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulacia p Kzo Viacpodlazié bytové domy 0,t
zastavandad’ Okianske vybavenie 0,40
Kz Viacpodlazné bytové domy O,
Okianske vybavenie 0,70
Celkovy podiel | 30 % pldéch vymedzenych pre (
zelene, Zmin 40 % pléch vymedzenych pre viacpodlaznu
bytovu zastavbu
Max. vySka Viacpodlazné bytové domy 7 nadzemn
objektov podlazi
Okxianske vybavenie 2 nadzemné podlazia

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanogfpodiel zastavanych pléch objektmi a spevnenynahalmi k celkovej
ploche pozemku).

155.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia tzemia

- Hlavné dopravné pripojenie polyfuttkej plochy rie&i na Jantarova ulicu a zaravaj na Juzn(
triedu.

- Vybudova' potrebné zariadenia a vedenia verejného dopravaéhohnického vybavenia pre
obsluhu Gzemia pripojenim na existujlce zariadaniadenia miestnépsti KoSice - Juh.

- Zasobovanie rieSimimo uk’'udnené obytné priestory.
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- Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaaujmy civilnej ochrany obyvaltstva
v zmysle zdkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigera v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadavk#istavby
a o technickych podmienkach zariadeni latom na poziadavky CO v zneni neskorsich
predpisov.

- Vykona’ stavebnotechnické opatrenia na eliminaciu premgkRadonu.

155.e Zasady aregulativy zachovania kultirnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajiny, vytvarania a udrZiavania
ekologickej stability

- RieSenda lokalita nelezi na Ziadnom prvku systé@kaologickej stability mesta. V lokalite sa
nachadzaju Narodne kultirne pamiatky, ktoré jegtté chrani

155.f Zasady a regulativy starostlivosti o zivotngrostredie

- V rdmci jednotlivych pléch dodrEastanovené plosSné regulativy pre plochy zelene.

- Suvislé parkovacie plochy preknfvpravidelnym rastrom vysokej zelene.

- V uliénych koridoroch zabezpi® zelené pasy a vysoku liniova zgle

- Na objektoch obytnej viacpodlaznej zastavby atsleho a nadmestskéhociamskeho riesi
zelené strechy v primeranom rozsahu.

155.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tmépodPa osobitnych predpisov
- Zabezpeit v pripade vystavby v zdplavovom Gzemi vodného tdkornad individuélnu
protipovodiovl ochranu objektov na navrhovy prietoleg

MESTSKA CAST KOSICE - BARCA
Zmenat. Nazov lokality Vykres¢.
156 Ulica Osloboditd’ov

156.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Uzemia
Navrhnuté funkné vyuzitie - plocha mestského a nadmestskéhtianskeho poth vykresu¢.3
(Komplexny urbanisticky navrh).

156.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia

Funkéna regulacie | Uréeng Zariadenia mestskéhcnadmestského élanskehc
druhy funkného vybavenia
vyuzitia Pripustn Plochy statickej dopravy, obsluznych komunika:

pesich komunikacii a rozptylnych pléch obsluhujéci
obsiansku vybavenas verejna zelg verejné
technické vybavenie.

O

Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripusi
Priestorova regulaci | Kzo 0,40
pre zastavantas’ Kz 0,7¢

Celkovy podiel 30 %
zelene, Zmin
Max. vyska 2 nadzemné podla:
objektov

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanodgpodiel zastavanych ploch objektmi a spevnenynaihalmi k celkovej
ploche pozemku).
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156.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia tzemia

Vybudova' potrebné zariadenia a vedenia verejného dopravaéhohnického vybaveniare
obsluhu Gzemia pripojenim na existujuce zariadaniadenia v ulici Oslobodifev.

Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaéujmy civilnej ochrany obyvaltstva

v zmysle zdkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigera v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadavk#istavby

a o technickych podmienkach zariadeni atom na poziadavky CO v zneni neskorSich
predpisov.

Vykona’ stavebnotechnické opatrenia na eliminaciu premgkRadonu.

156.e Zasady aregulativy zachovania kultirnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania

prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajin y, vytvarania a udrziavania
ekologickej stability
Riesena lokalita neleZi na Ziadnom prvku systékalogickej stability mesta.

156.f Zasady a regulativy starostlivosti o zivotngrostredie

Chrant’ vysoku zela.
V ramci jednotlivych pléch dodrEastanovené plosSné regulativy pre plochy zelene.

MESTSKA CAST KOSICE - SIDLISKO KVP
Zmenac. Nazov lokality Vykres¢.
157 Karmelitanky

157.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Gzemia
Navrhnuté funkné vyuZitie - plocha Sportovorekkgegho vysSieho vybavenia a verejnej zelend’aod
vykresu¢.3 (Komplexny urbanisticky navrh).

156.b Uréenie pripustnych, obmedzujacich alebo vyl&ujacich podmienok na vyuZitie

jednotlivych ploch a intenzitu ich vyuzitia

reSpektové miestny biokoridor Kopa - Lesik nad triedou KVRepajajici miestny biokoridor
Kopa - Bangort - Cintorin Myslava s biocentrom rtietio vyznamu Lesik nad triedou KVP
a ulicou Jana Pavla Il.

Max. vySka piiahlej zastavby RD na z4padnej strane od pozemidtokéa bude 1 n.p +
podkrovie (max. vySka hretia 8 m).

157.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia tzemia

V kontaktnom Gzemi realizovaba uk’udnené komunikacie obsluhujucelphli zastavbu.
Vedenia obsluznej technickej vybavenosti tragavalicnych koridoroch pod Urdwou terénu.

Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaaujmy civilnej ochrany obyvaltstva

v zmysle zadkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigtva v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadavk#istavby

a o technickych podmienkach zariadeni latom na poziadavky CO v zneni neskorSich
predpisov.

Vykona’ stavebnotechnické opatrenia na eliminaciu premgkBadonu.

157.e Zasady aregulativy zachovania kultirnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania

prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajin y, vytvarania a udrziavania
ekologickej stability

Uzemie v dotyku s klaStorom Karmelitanok zo severagjapadnej strany bude izolované
biokoridorom, ktory je definovany v Mestskom sys&éakologickej stability..
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- Sirka veget&ného pasu tvoriaceho biokoridor zo severnej sttarde min. 12 m.

- ReSpektové biokoridor miestneho vyznamu: Kopa - Lesik nadedau KVP, ktory prepaja
biokoridor miestneho vyznamu: Kopa - Bangort - @ifit Myslava s biocentrom miestneho
vyznamu: Lesik nad Triedou KVP a Ulica Jana Palvla |

- ReSpektové biokoridor miestneho vyznamu: Moskovska triedarieda KVP - Ulica Jana
Pavla Il.

157.f Zasady a regulativy starostlivosti o zZivotngrostredie

- Chrant’ vysoku zela.

- Chrani’ areal Klastora pred vplyvondinnosti produkujicich hluk nad pripustné hodnoty
stanovené vyhlaskou 549/2007 Z.z.

MESTSKA CAST KOSICE - SEVER
Zmenat. Nazov lokality Vykres¢.
158 Ulica Na Sajbe

158.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Uzemia
Navrhnuté funkné vyuzitie - obytna plocha malopodlaznej zastapbgl’a vykresug.3 (Komplexny
urbanisticky navrh).

158.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuZitia
Funikend regulacie | Uréeng Zastavba rodinnych domov mestského t
druhy funkiného Pripustn Drobné stavby ako doplnkové stavby
vyuZitia Zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
infrastruktdry pre obsluhu Uzemia fuimej plochy
Nepripustn Iné funkcie ako wené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo 0,4C
pre zastavantas’ Kz 0,50
Max. vyska 2 nadzemné podlazia a podkrc
objektov

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanodgpodiel zastavanych ploch objektmi a spevnenynaihalmi k celkovej
ploche pozemku).

158.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného degvného a technického vybavenia Gzemia

- Vybudova' potrebné zariadenia a vedenia verejného dopravaéhohnického vybavenia pre
obsluhu Gzemia pripojenim na existujice zariadaniadenia miestnépsti Kosice - Sever.

- Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaaujmy civilnej ochrany obyvaltstva
v zmysle zdkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigera v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadavik@&istavby
a o technickych podmienkach zariadeni latom na poziadavky CO v zneni neskorsich
predpisov.

- Vykona’ stavebnotechnické opatrenia na eliminaciu premgkBadonu.

158.e Zasady a regulativy zachovania kultirnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajin y, vytvarania a udrziavania
ekologickej stability

- RieSena lokalita nelezi na ziadnom prvku systékalogickej stability mesta.
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158.f Zasady a regulativy starostlivosti o zZivotngrostredie
- Chrant’ vysoku zelé.
- Na ploche RD dodrZaegulativ zastapenia pléch zelene.

158.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tmépodPa osobitnych predpisov

- ReSpektové chranené loziskové GUzemie KoSice V - magnezit,ydabi priestor KoSice -
magnezit a ochranné pasmo tohto dobyvacieho prigstood’a rozhodnutia Obvodného
banského dradu v KoSiciach 628-3438/2010 o zmene dobyvacieho priestoru Ko&io da
29.10.20120.

MESTSKA CAST KOSICE - DARGOVSK CH HRDINOV
Zmenat. Nazov lokality Vykres¢.
159 UrSulinky

159.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Uzemia
Navrhnuté funkné vyuZitie - polyfunkna plocha verejnej zelene a obytnej méalopodlaZzasjaxby
pod’a vykresw.3 (Komplexny urbanisticky navrh).

Polyfunkénd plocha verejnej zelene a obytnej malopodlaZznepstavby
15¢.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych ploch a intenzitu ich vyuzitia

Funkéna regulacie | Uréeng Verejna zelé a byvanie malopodlaznych bytovyc

druhy funkiného domoch

vyuzitia Pripustn Obsluzny komunikény systém plochy statickej
dopravy

Verejné technické vybavenie
Detské ihriska

Nepripustn Iné funkcie ak uréené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo Malopodlazné bytové domy 0,
pre zastavantay’
Kz Méalopodlazné bytové domy O,
Max. vyska Malopodlazné bytové domy 4 nadzemné podl
objektov

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanogfpodiel zastavanych pléch objektmi a spevnenynahalmi k celkovej
ploche pozemku).

Plocha verejnej zelene
159.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia

Funkéna regulacie | Urgeng Zelen ploSna a liniovi
druhy funkiného Pripustn Parkovo upravené plochy verejnej ze
vyuZitia Detské ihriska.

Obsluzny komunikény systém

Obsluzna technicka vybavenos

Prvky parkového mobiliaru

Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripusi
Priestorova regulaci | Kzo -




pre zastavantiag’ Kz 0,1C
Max. vyska -
objektov

- Kz: koeficient zastavanogfpodiel zastavanych pléch objektmi a spevnenynahalmi k celkovej
ploche pozemku).

159.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia tzemia

- Vybudova' potrebné zariadenia a vedenia verejného dopravaéachnického vybavenigre
obsluhu Gzemia pripojenim na existujice zariademizedenia miestnefasti KoSice -
Dadgovskych hrdinov.

- Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaéujmy civilnej ochrany obyvaltstva
v zmysle zadkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigtra v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadavk#istavby
a o technickych podmienkach zariadeni atom na poziadavky CO v zneni neskorSich
predpisov.

- V nasledujucich stumch dokumentacie (dokumentacia pre Uzemné rozhiednuykona’
inzinierskogeologicky prieskum.

- Vykona’ stavebnotechnické opatrenia na eliminaciu premgkBadonu.

159.e Zasady aregulativy zachovania kultGrnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajiny, vytvarania a udrZiavania
ekologickej stability

- ReSpektovémestské biocentrum regionalneho vyznamu: iZzake svahoch Pod Riou.

159.f Zasady a regulativy starostlivosti o zivotngrostredie
- Chrant’ vysoku zelé.

159.j Navrh ¢asti obce, na ktoré je potrebné obstada schvalt’ Gzemny plan zény
- Na Uzemie lokalitg.159 - ,UrSulinky” je potrebné obstara schvali Gzemny plan zény.

MESTSKA CAST KOSICE - SEVER
Zmenacd. Nazov lokality Vykresé.
161 Ulica Komenského

161.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Uzemia
Navrhnuté funkné vyuZitie - plocha verejnej zelene Padvykresué.3 (Komplexny urbanisticky
navrh).

161.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych ploch a intenzitu ich vyuzitia

Funkéna regulacie | Uréeng Zelen ploSna a liniovi
druhy funkiného Parkovo upravena plocha zelene
vyuzitia Pripustn Drobna architektdra mobiliar, peSie komunikaci

mensie ihriska, plochy pre deti
Verejné technické vybavenie

Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripusi
Priestorova regulaci | Kzo -
pre zastavantas’ Kz 0,1C

Max. vySka -

objektov
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161.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia
- Vedenia Tl iba v nuthom pripade formou podzemnyetieni.
- Vykona’ stavebnotechnické opatrenia na eliminaciu premgkRadonu.

161.e Zasady aregulativy zachovania kultirnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajiny, vytvarania a udrZiavania
ekologickej stability

- ReSpektové biokoridor miestneho vyznamu Watsonova ulica - a\réuke - Komenského
ulica.

161.f Zasady a regulativy starostlivosti o zivotngrostredie
- Chrant’ vysoku zelé.

MESTSKA CAST KOSICE - SACA
Zmenat. Nazov lokality Vykres¢.
162 Ulica Buzinska

162.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Uzemia
Navrhnuté funkné vyuzitie - polyfunkna plocha verejnej zelene a obytnej viacpodlaZzasjaxby
pod’a vykresw.3 (Komplexny urbanisticky navrh).

162.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia

Funkéna regulacie | Uréeng Viacpodlazna obytna zastav
druhy funkiného Verejna zel#
vyuzitia Pripustn Obytna zelé min. 40 % plochy obytnej zasta

Detské ihriska- stag’ pléch obytnej zelene
Obsluzny komunikény systém

Verejné technické vybavenie

PeSie komunikacie - na plochach verejnej zelene

Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo Viacpodlazné bytov domy 040
pre zastavantag’ Kz Viacpodlazné bytové domy60
Max. vyska Viacpodlazné bytové domy 6 nadzemnych poc
objektov

Rozsah obytnej plochy viacpodlaznej zastavby obmiddanicou
ochranného pasma rychlostnej cesty R2'aqulislusnej dokumentacie pre
Gzemné rozhodnutie

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanodgpodiel zastavanych ploch objektmi a spevnenynaihalmi k celkovej
ploche pozemku).

162.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dagvného a technického vybavenia Gzemia

- Hlavné dopravné pripojenie viacpodlaznej bytadegjtavby rie§ina Wnovsku ulicu.

- Vybudova potrebné zariadenia a vedenia verejného dopravadbchnického vybavenia pre
obsluhu tGzemia pripojenim na existujlce zariadeniadenia mestskegsti Kosice - Saca.

- Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaéujmy civilnej ochrany obyvaltstva
v zmysle zdkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigera v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadaviké&istavby
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a o technickych podmienkach zariadeni latom na poziadavky CO v zneni neskorSich
predpisov.

- Funknu plochu pripofi na verejny vodovod a verejna kanalizaciu.

- Vykona’ stavebnotechnické opatrenia na eliminaciu premgkBadonu.

162.e Zasady a regulativy zachovania kultirnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajiny, vytvarania a udrZiavania
ekologickej stability

- Respektové biokoridor miestneho vyznamu: Cestna komunika@aaS- Krizovatka Saca -
Zeleziarska ulica - potok Ida.

- RieSt’ strednl a vysokl zelesmerom k mimourasovej krizovatke.

162.f Zasady a regulativy starostlivosti o zivotngrostredie
- Riest’ v ramci polyfunknej plochy zel# na Urovni terénu a solitérmi stromovej zelene.

162.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych timépodra osobitnych predpisov

- Ochranné pasmo vodorovnej roviny Letiska KoSisg&kovym obmedzenim stavieb, zariadeni
nestavebnej povahy (vratane pouzitia stavebnyaly@imechanizmov) a porastov 265 m n. m.
Bpv.

- Ochranné pasmo kutmvej plochy Letiska KoSice s obmedzujicou vyskavisb, zariadeni
nestabilnej povahy (vratane pouZzitia stavebnyamyah mechanizmov) a porastov v rozmedzi
nadmorskych vysok 265 m - 270 m n. m. Bpvépm obmedzujica vyska stlipa v sklone
1:25/4%/ v smere od letiska.

- Lokalita sa nach&dza v zaplavovom Uzemi vodnéka tda, v pripade vystavby je potrebné
zabezpéit' individuélnu protipovodova ochranu objektov na navrhovy prietoleQ

- ReSpektovéuzSie pasmo hygienickej ochrany USS.

- Uzemie lokality je v hranici prasného spadu ndH\

- ReSpektovéd ochranné pasmo rychlostnej cesty R2 Ipoddokumentacie pre Gzemné
rozhodnutie.

MESTSKA CAST KOSICE - KRASNA
Zmenac. Nazov lokality Vykres¢.
163 Ulica Opatska

163.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia tzemia

- Demontovd 22 kV vonkajSie vedenie s ochrannym pasmom 10 krajdého vedenia.

- Realizovd prelozku 22 kV kablové vedenie pdiadvykresuc¢.6 (Zasobovanie elektrickou
energiou).

163.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tmépodra osobitnych predpisov
- OP 22 kV kablového vedenia - 1 m od krajného wede

MESTSKA CAST KOSICE - SEVER
Zmenac. Nazov lokality Vykres¢.
164 Cermer

164.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Gzemia
Navrhnuté funkné vyuZitie - plocha zotavenia a rekreacie llpodvykresu ¢.3 (Komplexny
urbanisticky navrh).
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164.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia
Funkéna regulacie | Uréeng Rekre&né chaty individualnej rekrea
druhy funkiného Plochy zelene
vyuZitia Pripustn Zariadenia vedenia technickej dopravne,
infrastruktry pre obsluhu Uzemia fuimej plochy
Nepripustn Iné funkcie ako wené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo 0,15
pre zastavantas’ Kz 0,2t
Max. vyska 1 nadzemné podlazie a podkrc
objektov

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanogfpodiel zastavanych pléch objektmi a spevnenynahalmi k celkovej
ploche pozemku).

164.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia

- Zariadenia a vedenia verejného dopravného aigdto vybavenia pre obsluhu Gzemia
pripojit’ na existujdce zariadenia a vedenia miestasiji KoSice - Sever.

- Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaéujmy civilnej ochrany obyvaltstva
v zmysle zdkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigera v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadavik@&istavby
a o technickych podmienkach zariadeni latom na poziadavky CO v zneni neskorsich
predpisov.

164.e Zasady aregulativy zachovania kultirnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajin y, vytvarania a udrziavania
ekologickej stability

- ReSpektova biokoridor regionalneho vyznamCerméské udolie -Cermdska dolina -
botanicka zahrada a cintorin Rozalia.

164.f Zasady a regulativy starostlivosti o zivotngrostredie
- Chrant’ vysoku zelé.

164.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tmépodra osobitnych predpisov

- Ponecha volny nezastavany pas irky 10 m od brehéiay vodného tokuCrmel’ (ID 4-32-
03-065; 066; 067) pre vykon spravy vodného toku.

- Re3pektova ochranné pasmo vodovodného privadzacieho potrubia Crmel'skych

prameiov..
MESTSKA CAST KOSICE - SEVER
Zmenac. Nazov lokality Vykres¢.
16E Aniéka

165.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Uzemia

Navrhnuté funkné vyuzitie - obytné plochy viacpodlaznej zastavbglochy mestského

a nadmestského dlnskeho vybavenia, polyfutka plocha obytnej viacpodlaznej zastavby
a mestského a nadmestskéhdiatskeho vybavenia, polyfutkd plocha mestského a nadmestského
ol¢ianskeho vybavenia a obytnej viacpodlazne zastgMoghy verejnej zelene, polyfuéikd plocha
verejnej zelene a Sportovorekéagho vysSieho vybavenia v rozsahu lf@oslykresué.3 (Komplexny
urbanisticky navrh).
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Zakladné zasady urbanistického rieSenia Uzemia

- V smere S - J vytvaticentralnu komunikad a kompozina os urbanistickej Struktlry Gzemia
formou novej mestskej triedy so Sirkou¢nkho koridoru min. 40 m.

- Do priestoru uvedenej osi sustrtedariadenia nadmestského éamskeho vybavenia.

- Na Uzemi piiahlom ku korytu Hornaddu reSpektovaistoricky park Anika.

- Medzi rekre@né Uzemie parku a zastavané Uzemie ¥lako interakné a prechodné Uzemia
funkéné plochy verejnej zelene a Sportovej vybavenosti.

- V urbanistickej Struktlre Uzemia vytvBrhezastavat®mé Gzemie tvorené zelenymi pasmi a
biokoridormi s prepojenim na rekte® (Gzemie navrhovanej obytnej zelene bytovej zhgta
a jestvujucu obytndag’ pozd? ulice Kostolianskej.

- Uzemie blokované trasami vzdu3nych vedeni vysokélektrického napétia odblokavich
preloZzenim do zeme.

Obytné plochy viacpodlaznej zastavby - |
165.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pldch a intenzitu ich vyuZitia

Funkéna regulacie | Uréeng Byvanie vo viacpodlaznych bytovych doch
druhy funkiného Pripustn Zariadenia otianskej vybavenosti vstavané
vyuZitia objektov byvania v 1. nadzemnom podlazi gazd

hlavnej komunik#énej osi, mimo vE&kokapacitnych
predajni nad 1000 Mzelai plodna a liniova, zete
pozemkov obytnych budov, detské ihriska, zariadenia
a vedenia technickej a dopravnej infrastruktiry pre
obsluhu Gzemia furiknej plochy

Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné sinepripustn
Priestorova regulaci | Kzo Viacpodlazné bytové domy 0,
pre zastavantas’ Kz Viacpodlazné bytové domy O,
Max. vyska Viacpodlazné bytové domy 6 nadzemnych pod
objektov pozd? ulice Kostolianskej 4 nadzemné podlaZia

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanoggpodiel zastavanych pléch objektmi a spevnenynahalmi k celkovej
ploche pozemku).

Plochy mestského a nadmestského &ibnskeho vybavenia - I
165.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia

Funkéna regulacie | Urgeng Vyuzitie pre objekty zariadenia mestskél
druhy funkiného a nadmestského dlanskeho vybavenia
vyuzitia Pripustn Obsluzné komunikacie a parkovi:

Podzemné vedenia technickej infrastruktdry
Verejna zelé min. 30 % celkovej plochy

Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo 0,50
pre zastavantas’ Kz 0,70
Max. vyska 4 nadzemné podlaziimoznogsou akcentu pri hlavne
objektov dopravnej komunikacii

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanoggpodiel zastavanych pléch objektmi a spevnenynahalmi k celkovej
ploche pozemku).
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Polyfunkéné plocha: obytné plochy viacpodlaznej zastavby algpchy mestského a nadmestského
obé¢ianskeho vybavenia - i

165.t | Uréenie pripustnyct, obmedzujicich alebo vyldujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia

Funikené regulacie | Uréeng Byvanie ! ob¢ianskou vybavendsu v parteri
druhy funkného Pripustn Zelai ploSna liniovd, zariadenia vedeniitechnickej
vyuzitia a dopravnej infrasStruktdry pre obsluhu Gzemia

funkénej plochy
Ihriska pre deti a mladez v rdmci pléch zelene

Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo 0,50
pre zastavantag’ Kz 0,70

Max. vySka 6 nadzemnych podie

objektov 4 nadzemné podlazia pdZdilice Kostolianskej

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanoggpodiel zastavanych pléch objektmi a spevnenynahalmi k celkovej
ploche pozemku).

Polyfunkéna plocha: plochy mestského a nadmestského &anskeho vybavenia a obytné plochy
viacpodlaZznej zastavby - IV

165.t | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebwyluéujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia
Funkéna regulacie | Urgeng Okianske vybavenie s byvani
druhy funkného Pripustn Zelen ploSna liniov4, detské ihriski zariadeni
vyuZitia a vedenia technickej a dopravnej infraStruktiry pre
obsluhu Gzemia furdkhej plochy
Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo 0,50
pre zastavantas’ Kz 0,70
Max. vyska Objekty olianskehcvybavenia 2 nadzemné podle
objektov Viacpodlazné bytové domy 6 nadzemnych podlazi
s moznosou akcentu pri hlavnej dopravnej
komunikcii

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanodgpodiel zastavanych ploch objektmi a spevnenynaihalmi k celkovej
ploche pozemku).

Plochy verejnej zelene - V

165.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia

Funkéna regulacie | Uréeng Zelen liniova ¢ ploSna vegetacia krajin
druhy funkiného Pripustn Zariadenia vedenia technickej infraStruktu
vyuzitia Nepripustn Iné funkcie ako ufené : pripustné si nepripus
Priestorova regulaci | Kzo -
pre zastavantas’ Kz 0,10

Max. vyska -

objektov
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Kzo: koeficient zastavanosti objektrfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

Kz: koeficient zastavanoggpodiel zastavanych pléch objektmi a spevnenynahalmi k celkovej
ploche pozemku).

Polyfunkénd plocha: plochy verejnej zelene a plochy Sportovekreaéného vysSieho vybavenia -

i

165.t | Uréenie pripustnych, obmedzujuicich alebo vyl&ujicich podmienok navyuzitie

jednotlivych pldch a intenzitu ich vyuZitia

Funikené regulacie | Uréeng Zelen ploSna liniova, Sportovorekremé vysSie
druhy funkiného vybavenie
vyuZitia Pripustn Drobna architektdra mobiliar, peSie komunikaci

menSie ihriska, plochy pre deti a pod., zariadenia
a vedenia technickej a dopravnej infrastruktiry pre
obsluhu Gzemia furiknej plochy

Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo 0,3C
pre zastavantas’ Kz 0,40

Max. vyska 2 nadzemné podlazic

objektov

Kzo: koeficient zastavanosti objektnpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

Kz: koeficient zastavanodjpodiel zastavanych pléch objektmi a spevnenynohalmi k celkovej
ploche pozemku).

165.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia

Presmerowva zakladnu dopravni os GUzemim do nového koridorurhmanej mestskej trasy
s cid'om ukludnt’ dopravu v koridore ulice Kostolianska cesta.

Realizovd statickl dopravu formou viacpodlaznych parkovistageréne.

Vybudova® zbernt komunikéaciu s napojenim na hlavny komufrigasystém mesta. Sirka
uliécného koridoru zbernej komunikécie bude min. 40 m.

Vybudova® potrebné zariadenia avedenia technickej vybadenpe obsluhu UGzemia
napojenim na existujlce zariadenia a vedenia ngg&iati KoSice - Severné mesto.

Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaaujmy civilnej ochrany obyvaltstva

v zmysle zadkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigtva v zneni neskorSich
predpisov a vyhldsky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadaviké&istavby

a o technickych podmienkach zariadeni latom na poziadavky CO v zneni neskorsich
predpisov.

Vykona’ stavebnotechnické opatrenia na eliminaciu premgkBadonu.

Vykona' opatrenia na Upravu vymedzenia inufrgdho Gzemia smerom od koryta vodnych
tokov Hornad &rme’ vzmysle § 20 ods.1 pism.b) z&kotd/2010 Z.z. o ochrane pred
povodhami.

Na Uzemie lokalitg.165 .- Anitka je potrebné spracaraverovaciu dopravnu Stadiu, ktorou sa
overi moznos presmerovania mestskej dopravy do nového koridmwhovanej mestskej
triedy.

165.e Zasady aregulativy zachovania kultGrnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania

prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajin y, vytvarania a udrziavania
ekologickej stability

ResSpektovébiokoridor miestneho vyznamu: Kostolianska cesta.

Re3pektovabiokoridor miestneho vyznamG@erme'sky potok - Tenisovy areéal Atka.
ReSpektovébiokoridor miestneho vyznamu: Kostolianska ceRairodny park Anika.
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Zelar parku Antka prepoji na lokalitu ulica Kostolianska vyuzitim a posili@njestvujucich
prvkov MUSES.

165.f Zasady a regulativy starostlivosti o Zivotngrostredie

Chrant jestvujucu vysoku zetea z&lenit’ ju do parkovych Gprav.

165.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych timépodra osobitnych predpisov

165.j

Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektické&enia VVN 110 kV - 15 m od
krajného vedenia.

Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektiickétienia VN 22 kV - 10 m od krajného
vedenia.

Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrickétdenia VN 22 kV - 1 m od krajného
vedenia.

ReSpektovéochranné pasmo vodnych zdrojov.

Do Uzemia zasahuje zaplavasiara Qoo

Poneché volny nezastavany pas 3irky 10 m od brehdiasy vodného tokuCrme (ID 4-32-
03-065; 066; 067) pre vykon spravy vodného toku.

Navrh ¢asti obce, na ktoré je potrebné obstatia schvalt’ Gzemny plan zény
Na Uzemie lokality.165 - ,Anicka“ je potrebné obstafa schvali Gzemny plan zény.

MESTSKA CAST KOSICE - SIDLISKO KVP

Zmenat. Nazov lokality Vykresé.

16€

Drocarov park

166.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Gzemia
Navrhnuté funkné vyuZzitie - plocha verejnej zelene - stav [@odvykresu ¢.3 (Komplexny
urbanisticky navrh).

166.k | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie

jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia

Funikené regulacie | Uréeng Verejré zelen
druhy funkiného Pripustn Detské ihriské oddychové plochy, prvky drobn
vyuZitia architektary, zariadenia a vedenia technickej

a dopravnej infrastruktdry pre obsluhu Gzemia
funkénej plochy, peSi komunikay systém

Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo -
pre zastavantas’ Kz 0,10

Max. vyski -

objektov

166.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia

Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaéujmy civilnej ochrany obyvaltstva

v zmysle zadkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigtva v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadaviké&istavby

a o technickych podmienkach zariadeni atom na poziadavky CO v zneni neskorSich
predpisov.

Vykona’ stavebnotechnické opatrenia na eliminaciu premgkBadonu.
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167.e Zasady aregulativy zachovania kultirnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajin y, vytvarania a udrziavania
ekologickej stability

- ReSpektovébiocentrum miestneho vyznamu Drocarov park.

166.f Zasady a regulativy starostlivosti o zZivotngrostredie
- Chrant’ vysoku zela.
- Zakaz znizovania pléch zelene.

MESTSKA CAST KOSICE - JUH
Zmenac. Nazovlokality Vykres¢.
167 Ulica Dunajska

167.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania izemia
Navrhnuté funkné vyuzitie - polyfunkna plocha mestského a nadmestskélitaobkeho vybavenia
a obytnej viacpodlaznej zastavpgd’a vykresws.3 (Komplexny urbanisticky navrh).

167.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia
Funkéna regulacie | Urgeng Mestské nadmestsk obtianske vybaven, byvanie
druhy funkného vo viacpodlaznych bytovych domoch
vyuZitia Pripustn Verejna zeld, komunikacie, staticka dopray
InfraStruktUra obsluhujlce prevadzky Gzemia
Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripusi
Priestorova regulaci | Kzo Olxianske vybaven 0,3C
pre zastavantay’ Viacpodlazné bytové domy 0,20
Kz Okgianske vybavenie 05
Viacpodlazné bytové domy 0,75
Max. vyska Okkianske vybavenie 2 nadzemné podl:
objektov Viacpodlazné bytové domy 6 nadzemnych podlazi

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanodgpodiel zastavanych ploch objektmi a spevnenynaihalmi k celkovej
ploche pozemku).

167.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dagvného a technického vybavenia Gzemia

- Hlavné dopravné napojenie polyfumiého komplexu rie§ina Dunajski ulicu a zarofveaj na
Lomonosovovu ulicu.

- Vybudova' potrebné zariadenia a vedenia verejného dopravadhohnického vybavenia pre
obsluhu Gzemia pripojenim na existujlce zariadaniadenia miestnépsti KoSice - Juh.

- Staticku dopravu pre dlhodobé parkovanie tie§imouroviovo.

- Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaéujmy civilnej ochrany obyvaltstva
v zmysle zdkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigera v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadavk#istavby
a o technickych podmienkach zariadeni latom na poziadavky CO v zneni neskorsich
predpisov.

- Vykona’ stavebnotechnické opatrenia na eliminaciu premgkRadonu.
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167.e Zasady aregulativy zachovania kultirnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajin y, vytvarania a udrziavania
ekologickej stability

- Riesena lokalita neleZi na Ziadnom prvku systékalogickej stability mesta.

167.f Zasady a regulativy starostlivosti o zZivotngrostredie
- Chrant’ vysoku zela.

MESTSKA CAST KOSICE - STARE MESTO

Zmenacd. Nazov lokality Vykres¢.
168 Uzemie Mestskej pamiatkovej rezervacie (MPR) a
ochranného pasma (OP MPR)

168.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Gzemia
V danom priestore reSpektavaplochy regulanych blokov poéla vykresu ¢.3 (Komplexny
urbanisticky navrh).

Regulaény blok A: Stredovekacas - vymedzena ulicami: Hradbova, BaStova, Zbrajai
Kasarenské namestie, Késika, Vodna, Hréiarska, Zvonarska, Vratna, zmieSané Gzemie s nastsk
Struktdrou.

168.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuZitia

Funikené regulacie | Uréeng Polyfunikcné domy- byvanie, ubytovanie, obchod
druhy funkiného sluzby nevyrobného charakteru, kultirne, spetské
vyuzitia a vzdelavacie zariadenia, verejné stravovanie abgho

sluzby, sakralne budovy vratane prisluSenstva
(klastory, kaplnky), malé zdravotnicke zariadenia
(ambulancie), parky, parkovo upravena #etebjekty
vytvarnej tvorby - sochy, fontany

Pripustn Administrativa, banky, hotely, Skoly, Skélk
zdravotné strediska, socialne sluzby, remeselné
tvorivé dielne, ateliéry, zariadenia a vedenia mécke]
a dopravnej infraStruktury pre obsluhu Gzemia
funk¢nej plochy

Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo -
pre zastavantiag’ Kz -
Max. vySkapre Najmenej 4 m, najviac 10 m (do 3 nadzemn
novostavby podlazi) plus Sikma strecha

Regulaény blok B: Novovekacag’ vnitorna - vymedzena hranicdasti ,A“ a ulicami: Moyzesova,
Hviezdoslavova, a hranicou MPR, s funkciou: zmiéSaremie s mestskou Strukttrou.

168.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych ploch a intenzitu ich vyuzitia

Funkéna regulacie | Uréeng Polyfunikiné domy- byvanie, ubytovanie, obchod
druhy funkiného sluzby nevyrobného charakteru, byvanie, kultirne,
vyuzitia spolaenské a vzdelavacie zariadenia, verejné

stravovanie obchody, sluzby, sakralne budovy veétan
prisluSenstva (klastory, kaplnky), malé zdravotaick
zariadenia (ambulancie), parky, parkovo upravena
zelai, objekty vytvarnej tvorby - sochy, fontany
Pripustn Administrativa, banky, hotely, Skoly, Skolk




19

nemocnice, socialna sluzby, remese/ tvorivé dielne,
ateliéry, zariadenia a vedenia technickej a dompvn
infraStruktary pre obsluhu Uzemia fummej plochy
Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo -
pre zastavantag’ Kz -
Max. vySka pre Najmenej 4 m, najviac 11 m (do 3 nadzemn
novostavby podlazi) plus 1 podlazie v obytnom podkrovi, Sikma
strecha

Regulaény blok C: Novovekacad’ vonkajSia - vymedzend hranicaasti ,B* a hranicou MPR,
vymedzena ulicami: Moyzesova, Hviezdoslavova vasiajhranicou MPR, s funkciou: éibnska

vybavenos.
168.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia

Funkéna regulacie | Uréeng Administrativa, banky, hotely, Skoly, Skolk
druhy funkiného nemocnice, polyfuniné domy , kultdrne, spatenské
vyuzitia a vzdelavacie zariadenia, verejné stravovanie abgh

sluzby, sakralne budovy vratane prisluSenstva
(klaStory, kaplnky), malé zdravotnicke zariadenia
(ambulancie), parky, parkovo upravena #igtebjekty
vytvarnej tvorby - sochy, fontany

Pripustn Byvanie, ubytovanie, obchody, sluzby nevyrobn
charakteru, socialne sluzby, remesédlbéorivé dielne,
ateliéry, zariadenia a vedenia technickej a domg]
infrastruktry pre obsluhu Uzemia fummej plochy

(@)

Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo -
pre zastavantag’ Kz -
Max. vyska pre Najmenej 9 m, najviac 15 m (do 4 nadzemn
novostavby podlazi) plus 1 podlazie v obytnom podkrovi, Sikma
strecha

Poznadmka: VySkou zastavby v regdiaych blokoch A, B, C sa rozumie prigsi& zvislej ploch

fasady a roviny strechy, merana od Urovne teréastycalebo chodnika.

Zachova’ a reSpektova’ v MPR:
- Historickd ulEnd osnovu a parceléciu.

- Priestorovi a prevadzkovu prioritu vnutorného rdepého okruhu. Nova zastavba nesmie

obmedzt’ prioritna funkciu.

- Priestorovl a komposit prioritu historickych dominant (sakralne, kufiérad’alSie verejn
objekty) vo vZahu k novonavrhovanej zastavbe. Nova zastavba medotninovd, brant’
prie’adom na historické dominanty a tiBimotny a priestorovy charakter zastavby.

- VySkovu gradaciu a priestorovi skladbu mestiepakchitektiry.

- Jestvujlce objekty:
= Narodné kultirne pamiatky a nehrittesti v pamiatkovom Gzemi nenadstaubva

é

= V podstreSnych priestoroch je nepripustné vyttv&eamostatné nové bytové jednotky a nové
nebytove priestory, pfom v reguléanom bloku ,A" je pripustné iba prislusenstvo bytelm
domu, v reguléenych blokoch ,B* a ,C" je pripustné rozSirenie jagticich bytovych

a nebytovych jednotiek o podkrovné priestory, atipldku k hlavnej funkcii.
- Plochy parkov a parkovych Uprav bez zastavby.
- Nevykonavé také stavebné Upravy historickych objektov, kimal za ci& zvySi’ ich bytova
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kapacitu ani nevykonavaaké funkné zmeny vo vyuzivani jednotlivych objektov, reimh
priestorov, ktoré vyZaduju zvySenie dopravnepZ& v Gzemi MPR oproti &&snosti.

PloSna regulacia pre novostavby:

Nezastavouaplochy historickych zahrad.
Nepovdova’ zastavanasvnutroblokov (nadvori) nad &ésny stav.

Regulaény blok D1, D2, D3:Ochranné pasmo MPR KoSice

168.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych ploch a intenzitu ich vyuzitia

Funiend regulacie | Uréeng Polyfunikcné domy- byvanie, ubytovanie, obchod
druhy funkiného sluzby nevyrobného charakteru, speloské
vyuzitia a kultirne zariadenia, zdravotnicke zariadenia,

obchody, sluzby a verejné stravovanie, remeselné
tvorivé dielne, ateliéry, byvanie, parky, parkovo
upravena zele

Pripustn Administrativa, banky, hotely, Skoly, nemocni
Sportové zariadenia, dielne - drobna vyroba
Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo -
pre zastavantas’ Kz -
Max. vyska pre Regul&ny blok D2 ¢ D3
novostavby Najmenej 4 m, najviac 11 m (do 3 nadzemnych
podlazi) plus 1 podlazie v obytnom podkrovi, Sikma
strecha

Poznamka:

- VySkou zastavby v regdi@ych blokoch D2, D3 sa rozumie priesi zvislej plochy fasad
a roviny strechy, meranda od Urovne terénu, cegp@athodnika.

- Regulany blok D1 Malinovského kaséarne je regulovany vNUPSA Kosice, Zmeny a doplinky
¢ 17/2020, Zavaznéas, KoSice MU Staré Mesto, zmenral141,nazov lokality Katastralne
Gzemie vykre&. Kasarne Moyzesova Stredné mesto 3/141 + 7/14hémsa Z' a VPS

<

Zachova’ a reSpektova’ v OP MPR:

Historickd ulénd osnovu a parcelaciu.

Priestorovi a prevadzkovu prioritu vnatorného rdepého okruhu. Nova zastavba nesmie
obmedzt prioritnd funkciu.

Priestorovl a kompozit prioritu historickych dominéant (sakralne, kuitéarad’alSie verejné
objekty) vo vZahu k novonavrhovanej zastavbe. Nova zastavba edsmani’ prie’adom na
historické dominanty a siluetu (vedutu) MPR z kytzh a vzdialenych pdladov.

Vyskovu a priestorovi skladbu historickej arckii€ey.

Jestvujuce objekty orientované do verejného twias nenadstavova Novostavby majd
reSpektové parcelaciu, mierku najblizSieho okolia, a nesmékeyo, ani objemovo dominota
nad svojim okolim.

PloSna regulacia pre novostavby v OP MPR reguémy blok D2:

Na funkénych plochach zachovaezastavanych min. 30 % plochy pozemkieného na zastavanie.
Nezastavanou plochou sa rozumie prirodny rasténtea zelé na rastlom teréne**. Spevnené plochy
nesmu tvou viac, ako 50 % nezastavanej plochy pozemkengho na zastavanie.

Poznamky:

» *rastly terén jeplocha s vodopriepustnym povrchom bez staviebaagipodzemnych, okrem
podzemnej technickej infrastruktary

» *7zelei na rastlom teréne je plocha prirodnej zelene @kierastrov, umelych travnikov apod.) ha
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plochéch rastlého teré |

168.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia

Vylu¢uje sa umiesiovanie boxovych garazi - jednotlivo iv skupinagiienosnych garazi,
benzinovych a inycberpacich stanic a ostrovnych solarnych systémov.

Vyluéuje sa umiestnenie nadzemnych stavieb technickéftiavenia redukné stanice,
vymenniky, trafostanice, kontajneroviska na koéiloy odpad vo verejnom priestore.

Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaéujmy civilnej ochrany obyvaltstva

v zmysle zadkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigtva v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadaviké&istavby

a o technickych podmienkach zariadeni latom na poziadavky CO v zneni neskorsich
predpisov.

Vykona’ stavebnotechnické opatrenia na eliminaciu premgkRadonu.

168.e Zasady a regulativy zachovania kultirnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania

prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajiny, vytvarania a udrZiavania
ekologickej stability

ReSpektovémestské biocentrum regionalneho vyznamu - Megiskly.

ReSpektovéh mestsky biokoridor regionalneho vyznamu: Park wcBa Verejny cintorin
(Fakultnd nemocnica na Rastislavovej ulici), (Koslerho park, Park pre poliklinikou sever),
(Botanicka zahrada UPJS a Cintorin Rozélia - Panikka)

Respektovamestsky biokoridor regionalneho vyznandlickovsky potok - Borovicovy lesik -
Park na Zriedlovej ulici (Mestsky park - Mlynskyhwgin - Hornad).

ReSpektovébiocentrum miestneho vyznamu - Drevny trh - Park.

ReSpektovébiokoridor miestneho vyznamu - Poziarnicka ulica.

ReSpektovébiokoridor miestneho vyznamu - Mestsky park - Ml nahon - Jarnima ulica.
ReSpektovébiokoridor miestneho vyznamu - Barca - 8ansky potok - Méiarna ulica.
RespektovaInterakny prvok - Zahrada v areéli VSZP na nam. Oslobddite
ReSpektovéInterakiny prvok - Za hradbami.

RespektovéaInterakny prvok - Areal FF UPJS.

Na uzemi MPR sa predpokladaju archeologickézyaldykopové prace je mozné vykonéva
len po stanoveni podmienok ochrany archeologickgélezisk a archeologickych nalezov.
Vyznamné archeologické naleziska, ktoré bud( ddtknrealizaciou stavieb, musia tby
zachované a chranené.

168.f Zasady a regulativy starostlivosti o zZivotngrostredie

Chrant’ jestvujuce travnaté plochy a vysoku zele

168.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tmépodPa osobitnych predpisov

Mestska pamiatkova rezervacia
Ochranné pasmo Mestskej pamiatkovej rezervacie

168.j Navrh ¢asti obce, na ktoré je potrebné obstama schvalt’ tzemny plan zény

Vzhradom na jedingy vyznam predmetného Uzemia a snahu o zachovahie Kultirnej
a historickej hodnoty je potrebné pre reguaka bloky A", ,B“, ,C ,D1, D2, D3" obstara’
a schvalf uzemny plan zény.

MESTSKA CAST KOSICE - KAVE CANY

Zmenat. Nazov lokality Vykres¢.

169 Vodojem

169.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Uzemia
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Navrhnuté funkné vyuzitie - plocha vodarenského zariadenia — ptalia vykresué.3 (Komplexny
urbanisticky navrh).

169.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia tzemia
- Vodovodné vedenie privodného a zdsobovaciehallpietie podzemné.
- Trasa vodovodného vedenia neovplyvni moZmmEnohospodarskeho vyuzivania

pody.

169.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tmépodPa osobitnych predpisov
- Vodojem ma ochranné pasmo totozné s oplotenirarpka vodojemu.

MESTSKA CAST KOSICE - KAVE CANY
Zmenac. Nazov lokality Vykres¢.
1772 Biofarma

173.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Uzemia
Navrhnuté funkné vyuzitie - plocha zariadenia lipmhospodarskej zivsnej vyroby poth vykresu
¢.3 (Komplexny urbanisticky navrh).

173.t | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia

Funkéna regulacie | Urgeng ZivogiSna irastlinna vyroba formou agroturistik
druhy funkného Pripustn Ucelové komunikaci
vyuZitia PeSie komunikacie
Hospodarske objekty pre ustajnenie, skladovanie
a vyrobu

Objekty na predaj produktov
Objekt na byvanie pre spravcu
Podzemné vedenia technickej vybavenosti

Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo 0,10
pre zastavantas’ Kz 0,15

Max. vyska 1 nadzemné podlazie a podkrc

objektov

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanodgpodiel zastavanych ploch objektmi a spevnenynaihalmi k celkovej
ploche pozemku).

173.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dagvného a technického vybavenia Gzemia

- Zachytné parkovisko rieiv ramci viastného pozemku.

- Vykurovanie - elektrickou energiou a na pevnévgal

- Zasobovanie pitnou vodou z vlastnej studne.

- ZadrZiavanie dafovej vody na vlastnom pozemku vsakovanim resp. akagiou.

- Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaéujmy civilnej ochrany obyvaltstva
v zmysle zdkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigera v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadaviké&istavby
a o technickych podmienkach zariadeni atom na poziadavky CO v zneni neskorSich
predpisov.

- Vykona’ stavebnotechnické opatrenia na eliminaciu premgkRadonu.
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173.e Zasady aregulativy zachovania kultirnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajin y, vytvarania a udrziavania
ekologickej stability

- ReSpektovébiocentrum regionalneho vyznamu: Kéaey - Hradova.

173.f Zasady a regulativy starostlivosti o zivotngrostredie

- Riest’ v ramci biofarmy zelie solitérmi stromovej zelene.

- Spevnené plochy rigSs prirodne spevnenym a vodopriepustnym povrchom.

- Odpadové hospodarstvo rigsisulade s programom odpadového hospodarstva ikestee.
- Biologicky rozlozitény odpad spracovav&ompostovanim na ploche biofarmy.

MESTSKA CAST KOSICE - LORIN CiK
Zmenat. Nazov lokality Vykres¢.
174 Ulica Macakova

174.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Gzemia
Navrhnuté funkné vyuzitie - obytna plocha malopodlaznej zastapbgl’a vykresug.3 (Komplexny
aurbanisticky navrh).

174.b| Uréenie pripustnych, obmedzujucich alebo vyltujicich podmienok na vyuZzitie
jednotlivych ploch a intenzitu ich vyuzitia

Funikend regulacie | Uréeng Zastavba rodinnych domov mestského t
druhy funkiného Pripustn Na ploche malopodlaznej bytovej vystay
vyuzitia Drobné stavby

Nepripustn Iné funkcie ako ufenéa pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo 0,30
pre zastavantag’ Kz 0,4C

Max. vyska 2 nadzemné podlazia a podkrc

objektov

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanodgpodiel zastavanych ploch objektmi a spevnenynaihalmi k celkovej
ploche pozemku).

174.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia
- Dopravny pristup k pozemkom na ploche malopaowazobytnej zastavby je rieSeny
Z jestvujlcej miestnej obsluznej komunikacie -alldacakova.

- Napojenie na technickl vybavetiog rozvodov vedenych v jestvujicom koridore ulice

Macakova.

- Statickd dopravu rieSiv ramci pozemkov RD v sulade s platnou STN.

- Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaéujmy civilnej ochrany obyvaltstva
v zmysle zdkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigera v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadavk#istavby

a o technickych podmienkach zariadeni latom na poziadavky CO v zneni neskorsich

predpisov.
- Vykona’ stavebnotechnické opatrenia na eliminaciu premgkRadonu.

174.e Zasady aregulativy zachovania kultdrnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajin 'y, vytvarania a udrziavania
ekologickej stability
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- RieSena lokalita nezasahuje do Gzemného systkahogickej stability mesta.
- Da#fovl vodu zo striech RD a spevnenych pléch zachytaggpozemkoch RD. .

174.f Zasady a regulativy starostlivosti o zivotngrostredie
- Chrant’ vysoku zelé.
- Dodrza regulativ stanoveny pre ploSné zastlpenie zelamp®pemkoch RD.

MESTSKA CAST KOSICE - SEVER
Zmenacd. Nazov lokality Vykres¢.
175 Bankov

175.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia

- Realizovd 22 kV kablovu pripojku z existujuceho 22 kV vordiaho vedenia ochrannym
padsmom 10 m od krajného vedenria V221 poda vykresué.6 (Zasobovanie elektrickou
energiou).

175.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tmépodPa osobitnych predpisov
- Ochranné pasmo 22 kV kablového vedenia - 1 nrapghé&ho vedenia.

MESTSKA CAST KOSICE - DARGOVSKYCH HRDINOV
Zmenac. Nazov lokality Vykresé.
176 Se&ovska cesta

176.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Uzemia
Navrhnuté funkné vyuZzitie - polyfunkna plocha obytnej viacpodlaznej zastavby a mebktské
a nadmestského dlnskeho vybavenia pta vykresw:.3 (Komplexny urbanisticky navrh).

176.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych ploch a intenzitu ich vyuzitia

Funkéna regulacie | Urgeng Byvanie vo viacpodlaznych bytovych doch
druhy funkiného Zariadenia mestské a hadmestskéhtiastskeho
vyuZitia vybavenia

Pripustn Plochy obsluznych komunikaci statickej doprav

Plochy technickej vybavenosti obsluhujicej Gzemig
Zelei v obytnom Gzemi
Detskeé ihriska

Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo 0,4C
pre zastavantas’ Kz 0,6(
Max. vyska Viacpodlazné bytové domy 6 nadzemnych poc
objektov Ohtianske vybavenie 2 nadzemné podlazia

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanodgpodiel zastavanych ploch objektmi a spevnenynaihalmi k celkovej
ploche pozemku).

176.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia
- Hlavné dopravné pripojenie polyfuttiej plochy riedi na Séovskl cestu (cesta I. triedy 1/19)
v sulade s platnymi STN a TP.
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- V ramci ochrany Useku cesty |I. triedy {Beska cesta) budl akékeek inzZinierske siete,
suvisiace s funinym vyuZitim lokality¢. 176 - Seéovska cesta, ktoré su v dotyku s cestou I.
triedy, v jej cestnom telese, na pozemkoch vo mlaste Slovenskej republiky v sprave
Slovenskej spravy ciest alebo v ochrannom pasmg tesiedy vZzdy predmetom nasledného
individualneho posudenia SSC.

- Vybudova' potrebné zariadenia a vedenia verejného dopravadachnického vybavenia pre
obsluhu Uzemia pripojenim na existujice zariademizedenia mestskefasti KoSice -
Dargovskych hrdinov.

- Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaaujmy civilnej ochrany obyvaltstva
v zmysle zakona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigtva v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadaviké&istavby
a o technickych podmienkach zariadeni latom na poziadavky CO v zneni neskorsich
predpisov.

- V nasledujucej dokumentécii (dokumentacia pre miEe rozhodnutie) vykoma
inzinierskogeologicky prieskum.

- V pripade prekréenia pripustnej hladiny hluku navrhhépatrenia na znizenie negativnych
Gcinkov hluku.

- Funknu plochu pripofi na verejny vodovod a verejna kanalizaciu.

176.e Zasady a regulativy zachovania kultirnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajin y, vytvarania a udrziavania
ekologickej stability

- ReSpektovébiokoridor miestneho vyznamu: &wska cesta - Herlianska ulica.

- Poneché ¢ag’ polyfunkiénej plochy, ktord je pfahla k Séovskej ceste, ako subplochu zelene
pre zachovanie kontinualnosti miestneho biokoridoru

176.f Zasady a regulativy starostlivosti o zivotngrostredie
- Riest’ v ramci polyfunknej plochy zel# na Urovni terénu a solitéry stromovej zelene.
- Dodrza’ ploSny regulativ stanoveny pre plochy verejnegael

176.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tmépodPa osobitnych predpisov
- Lokalita sa nachadza v rajone nestabilnych Uzesgistrované ako potencialne nestabilné
Uzemie - zéna pasivnych az aktivnych svahovyclordefcii.

MESTSKA CAST KOSICE - BARCA
Zmenacd. Nazov lokality Vykres¢.
177 Letisko

177.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Uzemia
Navrhnuté funkné vyuzitie - polyfunkna plocha mestského a nadmestskélitaabkeho vybavenia
a dopravnych zariadeni padvykresw.3 (Komplexny urbanisticky navrh).

177.b| Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia

Funkéna regulacie | Uréeng Zariadenia pr mestské nadmestské @ianske

druhy funkiného vybavenie a zariadenia dopravy

vyuZitia Plochy zariadeni a statickej dopravy pre potreby
prevadzky letiska v OP zaujmového Uzemia letiska
Pripustn Zelei ploSna liniova, zariadenia vedenia technicke
a dopravnej infraStruktlry pre obsluhu Gzemia
funkénej plochy, odstavna plocha pre autobusy VHI
Max. kovova plocha kolmo na radar je 100 m x 20 i

~

=
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K umiestovaniu ¢ povd’ovaniu stavieb je povinnt:
predloZt’ stihlasné vyjadrenie Dopravného Uradu
Nepripustn Iné funkcie ako ufené a pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo Okianske vybavenie 2C
pre zastavantag’ Dopravné zariadenia 0,40
Kz Okcianske vybavenie 40
Dopravné zariadenia 0,40
Max. vyska Maximalna vySka stavieb, zariadeni, stavebr
objektov a inych mechanizmov a porastov je cca 240 - 242 i n
m. Bpv (OP leteckého pozemného zariadenia -
okrskovy preliadovy radiolokator SRE)

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanodgpodiel zastavanych ploch objektmi a spevnenynaihalmi k celkovej
ploche pozemku).

177.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia

- Hlavné dopravné pripojenia polyfuttkej plochy riedi na ulicu K letisku.

- Vybudova' potrebné zariadenia a vedenia verejného dopravaéhohnického vybaveniare
obsluhu Gzemia pripojenim na existujice zariadaniadenia miestnépsti KoSice - Barca.

- Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaaujmy civilnej ochrany obyvaltstva
v zmysle zadkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigtva v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadavik@&istavby
a o technickych podmienkach zariadeni latom na poziadavky CO v zneni neskorSich
predpisov.

177.e Zasady aregulativy zachovania kultirnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajiny, vytvarania a udrZiavania
ekologickej stability

- ReSpektovébiokoridor miestneho vyznamu: Cestna komunikaaidike - Letisko KoSice.

177.f Zasady a regulativy starostlivosti o zivotngrostredie

- Zastavbu plochy dokomponavaelaiou - hlavne priestory opticky vnimané z prijazdovej
komunikacie k letisku. Parkovl Upravu uvedenyclegidrov koncefne a komplexne rieSi
v koordinacii s celkovou Upravou sprievodnej zelekentaktného priestoru prijazdovej
komunikéacie k letisku.

MESTSKACAST KOSICE - KRASNA, V. OPATSKE, NAD JAZEROM, JUH
Zmenac. Nazov lokality Vykres¢.
178 Privod geotermalnej vody

178.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia

- Realizovd privod geotermalnej vody do teplarne KoSice lfpodykresué.5 (Zasobovanie
teplom a plynom).

- V potencialne nestabilnom Uzemi vypraddw&inierskogeologicky prieskum.

178.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tmépodra osobitnych predpisov

- Ochranné pasmo privodu geotermalnej vody 1 mbidve strany v zastavanom Gzemi a 3 m na
obidve strany mimo zastavaného Gzemia.

- ReSpektovéiochranné pasmo 5 m od brehogiery hydromelioranych kanalov.
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MESTSKA CAST KOSICE SACA
Zmenac. Nazov lokality Vykres¢.
179 Ulica Ku mlynu 3, ppfl

179.a Zasady a regulativy priestorového usporiadaaia funkéného vyuzivania Uzemia
Navrhnuté funé&né vyuZitie - obytna plocha malopodlaznej zastapbga vykresué.3 (Komplexny
urbanisticky navrh).

179.b | Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo vyléujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuZitia
Funiené regulacie | Uréeng Samostatne stojarodinré dony mestského typ
druhy funkiného Pripustn Plochy obytnej zelel
vyuZitia Spevnené plochy statickej dopravy a pesich
komunikacii
Objekty drobnych stavieb ako doplnkovej funkcie
k byvaniu
Nepripustn Iné funkcie ako ufené i pripustné su nepripus
Priestorova regulaci | Kzo 0,30
pre zastavantag’ Kz 0,40
Max. vyska 2 nadzemné podlazia a podkrc
objektov

- Kzo: koeficient zastavanosti objektnfpodiel zastavanych pléch objektmi k celkovej pdoch
pozemku.

- Kz: koeficient zastavanodgpodiel zastavanych ploch objektmi a spevnenynaihalmi k celkovej
ploche pozemku).

179.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dagvného a technického vybavenia Gzemia

- Zastavba bude dopravne spristupnena z miestnagjikigacie Ku mlynu.

- Pripojenie na siete technickej infrastruktury eed v koridore ulice Ku mlynu.

- Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektaaujmy civilnej ochrany obyvaltstva
v zmysle zadkona NR SR.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvigtva v zneni neskorSich
predpisov a vyhldsky MV SR.532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadaviké&istavby
a o technickych podmienkach zariadeni latom na poziadavky CO v zneni neskorsich
predpisov.

- Vykona’ stavebnotechnické opatrenia na eliminaciu premgkBadonu.

179.e Zasady aregulativy zachovania kultirnohistackych hodnét, ochrany a vyuZivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody atvorby krajiny, vytvarania a udrZiavania
ekologickej stability

- RieSena lokalita nelezi na Ziadnom prvku Uzemrs$lstému ekologickej stability mesta.

- ReSpektovéaregulativ uéujici podiel zelene v ramci pozemkov RD.

179.f Zasady a regulativy starostlivosti o zivotngrostredie
- Chrant’ vysoku zelg.
- Dazlové vody budi rieSené v ramci jednotlivych pozewmksakovanim resp. akumulaciou.

MESTSKA CAST KOSICE - BARCA
Zmenacd. Nazov lokality Vykresé.
181 Elektricka stanica 110/22 kV + 110 kV vonkajSie vegnie

181.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia



28

- Realizovd elektrickll stanicu 110/22 kV vratane pripojnéhd KV vonkajSieho vedenia
s ochrannym pasmom 15 m od krajného vedenidigpagkreswe.6 (Zasobovanie elektrickou
energiou).

181.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tmépodPa osobitnych predpisov

- Ochranné pasmo 110 kV vonkajSieho vedenia - Dl krajného vedenia.

- Ochranné pasmo elektrickej stanice - 30 m kolnaooplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice.

MESTSKA CAST KOSICE - SACA
Zmenac. Nazov lokality Vykres¢.
182 Utulok pre psov

182.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia tzemia
- Realizovd 22 kV kablovu pripojku z existujuceho 22 kV vordiaho vedenia ochrannym
pasmom 10 m od krajného vedenia [aouykresws.6 (Zasobovanie elektrickou energiou).

182.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych timépodra osobitnych predpisov
- Ochranné pasmo 22 kV kablového vedenia - 1 nrapghé&ho vedenia.

MESTSKA CAST KOSICE - SEVER
Zmenac. Nazov lokality Vykresé.
183 Aniéka

183.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia
- Demontovad 22 kV vonkajSie vedenie s ochrannym pasmom 10 krajdého vedenia.
- Realizovd 22 kV kablové vedenie ptid vykresu:.6 (Zasobovanie elektrickou energiou).

183.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tmépodPa osobitnych predpisov
- Ochranné pasmo 22 kV kablového vedenia - 1 nrapghé&ho vedenia.

MESTSKA CAST KOSICE - BARCA
Zmenat. Nazov lokality Vykres¢.
184 Ulica Baréianska

184.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia
- Demontova 22 kV vonkajSie vedenie s ochrannym pasmom 10 krajdého vedenia.
- Realizovd 22 kV kablové vedenie ptid vykresws.6 (Zasobovanie elektrickou energiou).

184.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tmépodPa osobitnych predpisov
- Ochranné pasmo 22 kV kablového vedenia - 1 mraph&ho vedenia.

MESTSKA CAST KOSICE - SEVER
Zmenac. Nazov lokality Vykres¢.
185 Ulica Slovenska

185.d Zasady a regulativy umiestnenia verejného dogvného a technického vybavenia Gzemia
- Demontové 22 kV vonkajSie vedenie s ochrannym pasmom 10 krajdého vedenia.
- Realizovd 22 kV kablové vedenie ptid vykresui.6 (Zasobovanie elektrickou energiou).
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185.h Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych timépodra osobitnych predpisov
- Ochranné pasmo podzemného elektrického vederk® 220 m od krajného voda.

UZEMIE HSA KOSICE
Zmenat. Nazov lokality Vykres¢
186 Plati pre celé izemie HSA KoSice

VSeobecny regulativ pre realizaciu, rekonstrukciu grekladku zariadeni elektrickej siete na
Uzemi HSA KoSice

22 kV kablové vedenia, ktoré budi realizované &laim napojenia novych trafostanic na existujuce
trasy 22 kV vedeni a budl navrhnuté v existujadichidoroch komunikacii a inZinierskych sieti,
pripadne v trasach, kde sa v budlcnosti nepredg@kipuzitie na vystavbu alebo vysadbu stromov, je
mozné povoli, aj ked’ nie st zakreslené vo vykre&é ,Zasobovanie elektrickou energiou“. Regulativ
je mozné uplattiilen na Gzemiach, kde nie je spracovany Uzemnyzdasg.
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Reg. 153
ZR
Kzo
Kz 010
Max.P |-

Potreba UPN-Z
ZR - zotavenie a rekredcia

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY ¢.19/2021 NAVRH
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000
ZMENA ¢, 153 : MC KOSICE - TAHANOVCE - LOKALITA AUSTRALSKA TR.

P ROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




Reg. 154

Bmpz

Kzo 10,30

Kz 0,40
Max.P-{2NPa podkrovie

Potreba UPN-Z
Bmpz - byvanie v matoped|. z&stavbe

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY ¢.19/2021 NAVRH
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000
ZMENA ¢. 154 : MC KOSICE - SEVER - LOKALITA Ul. SUCHODOLINSKA

P ROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV
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Reg. 155
PZ. Bvpz+ OV
Kzo ' [0,50-Bvpz
0,40-0V
KZ 0,60 - Bvpz
0,70.- 0V
Max.P.| 7 NP--Bvpz
2NP- OV

PZ - polyfunkéna zastavba
Bvpz - byvanie vo viacpod|. zastavbe
OV - ob¢ianske vybavenie

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY ¢.19/2021 NAVRH
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000
ZMENA ¢. 155 : MC KOSICE - JUH - LOKALITA Ul. JANTAROVA

P ROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




Reg. 156

ov

Kzo

0,40

Kz

0,70

Max.P

2NP

OV - ob¢ianske vybavenie

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY ¢.19/2021

NAVRH

Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000

ZMENA ¢. 156 : MC KOSICE - BARCA - LOKALITA UI. OSLOBODOTELOV

P ROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




Reg. 157 - 1.

S
S - $port

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY ¢.19/2021

Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000

ZMENA ¢&. 157 : MC KOSICE - SIDLISKO KVP - LOKALITA KARMELITANKY

Reg. 157 - II.

Z

Z-'zelen

NAVRH

P ROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




158

Reg. 158
Bmpz

Kzo = 0,40
Kz 0,50

Max.P| 2.NP a podkrovie
Bmpz - byvanie v-malopod|. zastavbe

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY ¢.19/2021 NAVRH
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000
ZMENA &. 158 : MC KOSICE - SEVER - LOKALITA Ul. NA SAJBE

PROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




Reg. 159~ I.
PZ: Z+Bmpz
Kzo ~ 0,30
Kz 0,40
Max.P |4 np

Potreba UPN-Z a IGP

PZ - polyfunkcna zéstavba

Z - zelen

Bmpz - byvanie v mélopodl. zastavbe
IGP - inZinierskogeologicky prieskum

Reg. 159 Il
Z

Kzo. |-
Kz 0,10 i
Max.P |- VEREJNOPROSPESNE STAVBY

Potreba UPN-Z a IGP 1 “Komunikacia
Z - zeleh

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY ADOPLNKY £.1912021 NAVRH 5 = 5 J E X
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000 Ing.arch. Michal LEGDAN
ZMENA &, 159 : MG KOSICE - DARGOVCKYCH HRDINOV - LOK. URSULINKY Masarykova 16, 080 01 PRESOV




Reg. 161.

rhen 161 Q

Kz 0,10
Max.P |-

Z - zeled

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY ¢.19/2021 NAVRH
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000
ZMENA €. 161 : MC KOSICE - SEVER - LOKALITA Ul. KOMENSKEHO

PROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




=

Reg. 162

PZ:. Z+Bvpz
Kzo (0,40
Kz 0,60

Max.P{6 NP

PZ - polyfunkéna zéstavba

Z - zeled

Bvpz - byvanie vo-viacpodl. z&stavbe

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY ADOPLNKY £.1912021 NAVRH 5 = 5 J E X
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000 Ing.arch. Michal LEGDAN
ZMENA &, 162 : MG KOSICE - SACA - LOKALITA BUZINSKA Masarykova 16, 080 01 PRESOV




VEREINOPROSPESNE STAVBY
7 - 22 kV:kablové vedenie

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY ADOPLNKY £.1912021 NAVRH 5 = 5 J E X
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000 Ing.arch. Michal LEGDAN
ZMENA &. 163 : MC KOSICE - KRASNA - LOKALITA Ul. OPATSKA Masarykova 16, 080 01 PRESOV




N

Reg. 164

ZR

Kzo

0,15

Kz

0,25

Max.P

1.NP a podkrovie

ZR - zotavenie a'rekredcia

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY ¢.19/2021
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000
ZMENA ¢&. 164 : MC KOSICE - SEVER - LOKALITA CERMEL

NAVRH

P ROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




Reg. 165 - .

Bvpz

Kzo. 10,40

Kz 0,60

Max.P|6NP .
4 NP pozd|Zul.- Kostolianskej

Potreba UPN-Z a OvdS

Bvpz - byvanie vo viacpod. zastavbe
OvdS - overovacia dopravna Stidia

Reg. 165 - Il.
Qv

Kzo |0,50
Kz 0,70

Max.P | 4 NP's moZnostou akcentu
pri hl."dopravnej komunikacii

Potreba UPN-Z a Qvd$

OV - obcianske vybavenie
OvdS - overovacia dopravna Stiidia

Reg. 165 - Il

PZ: Bvpz + 0OV

Kzo  {0,50

Kz 0,70

Max.P [6NR - S 1)
4 NP pozdiZ ul. Kostolianskej

Potreba UPN-Z a OvdS

PZ - polyfunk&na zastavba

Bvpz - byvanie vo viacpod|. zastavbe
QV - obcianske vybavenie

OvdS - overovacia dopravna tuidia

Reg. 165 - V.

PZ: QV + Bvpz

Kzo = 10,50

Kz 0,70

Max.P | 2NP.- OV
6/NP - byt. domy s moznostou
akeentu pri hl. dop. komunikaci

Potreba UPN-Z a Ovd$

PZ - 'polyfunk&na zastavba

OV - obcianske vybavenie

Bvpz - byvanie vo viacpod|. zastavbe
OvdS - overovacia dopravna $tiidia

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY ¢.19/2021
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000
ZMENA ¢&. 165 : MC KOSICE - SEVER - LOKALITA ANICKA

NAVRH

VEREJNOPROSPESNE STAVBY

1:- Komunikacia

-Trasa elektricky

- Cesticka'pre cyklistov

- Vodovod

- Kanalizacia

- STL plynovod

- 22 kV kablové vedenie

- Elektronicka-komunikacna siet

0o OO O Wi

Reg. 165.- V.

JA

Kzo |-

Kz 0,10

Max.P |-

Potreba UPN-Z a OvdS

Z -zelen
QvdS - overovacia dopravna Stlidia

Reg. 165 - VI.

PZ. Z+S

Kzo 10,30

Kz 1040

Max.P | 2N

Potreba UPN-Z a Ovd$

PZ - polyfunkéna zastavba
Z-zelep

S - Sport

OvdS - overovacia dopravnd Stidia

P ROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




Reg: 166
Z

Kzo |-
Kz 0.10
Max:P|-

Z-zelen

D 166

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY &.19/2021 NAVRH
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M1:10000
ZMENA ¢&. 166 : MC KOSICE - SIDLISKO KVP - DROCAROV PARK

PROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




Reg. 167
PZ: OV + Bvpz
Kzo = 10,30 -0V

0,20 - Bvpz
KZ - [0,75- OV 167
0,75 -Bvpz

Max.P.|2NP- 0V

6 NP - Bvpz

PZ - polyfunkénd zastavba

OV - obCianske-vybavenie

Bvpz'- byvanie vo viacpodl. zastavbe

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY &.19/2021 NAVRH
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M1:10000
ZMENA €. 167 : MC KOSICE - JUH - LOKALITA Ul. DUNAJSKA

P ROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




Reg. 168

Reg. 168

Regulaény blok - B
Kzo.. |-

Regulacny blok - A

Kz

Kzo " |-

Max.P. | najmenej 4 m, najviac 11 m
(do 3 NP)-+1 P v obytnom
podkrovi, Sikma strcha

Kz

Max.P | najmenej 4 m, najviac 10 m
(do-3 NP) + Sikma strcha

Potreba UPN-Z

Potreba UPN-Z

P - podlazie

Reg. 168

Regulaény-blok = C

Kzo

Kz

Max.P: | najmenej.9.m, najviac 15 m
(do4 NP) +1.P v obytnom
podkrovi, Sikma strcha

Potreba UPN-Z

P - podlazie

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY &.19/2021
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M1:10000
ZMENA ¢. 168 : MC KOSICE - STARE MESTO - LOKALITA MPR A OP MPR

Reg. 168

Regulacny blok - D1

Potreba UPN-Z

Reg. 168

Regulaény blok = D2 a D3

Kzo

Kz

Max.P. | naimene;j4 m, najviac 11 m
(do 3NP)+"1.P v obytnom
podkrovi, Sikma strcha

Potreba UPN-Z

P - podlazie

NAVRH

P ROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




/

Reg. 173
Zp2v

Kzo~ {0,10
Kz 0,15

Max.P|1NPa podkrovie
Zpzv - zariadenia polnohosp. Ziv. vyroby

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY &.19/2021 NAVRH
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M1:10000
ZMENA &. 173 : MC KOSICE - KAVECANY - LOKALITA BIOFARMA

P ROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




“ 174

Reg.174

Bmpz

Kzo

0,30

Kz

0,40

Max.P

2 NP a podkrovie

Bmpz =byvanie v malopodl. zastavbe

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY ¢,

19/2021 NAVRH

Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M1:10000
ZMENA €. 174 : MC KOSICE - LORINCIK - LOKALITA Ul. MACAKOVA

P ROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




VEREJNOPROSPESNE-STAVBY
7-22 K\ kablové'vedenie

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY ADOPLNKY £.1912021 NAVRH 5 = 5 J E X
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000 Ing.arch. Michal LEGDAN
ZMENA &. 175 : MC KOSICE - SEVER - LOKALITA BANKOV Masarykova 16, 080 01 PRESOV




Reg. 176

PZ: Bv

z+ 0V

Kzo

0,40

KZ

0,60

Max.P.

6.NP -Bvpz
2NP -0V

Potreba IGP

PZ - polyfunkénd zastavba
Bvpz - byvanie vo viacpod!. zastavbe
OV - obgianske vybavenie
IGP - inzinierskogeologicky prieskum

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY €.19/2021

NAVRH

Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M1:10000

ZMENA ¢. 176 : MC KOSICE - DARGOVSKYCH HRDINOV - Ul HERLIANSKA

P ROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




177

Reg. 177

PZ: OV +DZ

Kzo 10,20-0QV
0,40-DZ

KZ 0,40 -0V
0,40 -DZ

Max.P.| max. vyska
je cca 240.-242 mn.m. Bpv

PZ - polyfunkéna zastavba
OV - obtianske vybavenie
DZ - dopravne zariadenia

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY &.19/2021 NAVRH
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M1:10000
ZMENA ¢&. 177 : MC KOSICE - BARCA - LOKALITA LETISKO

P ROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




VEREJNOPROSPESNE STAVBY
9 < Privod 'geotermalnej vody

500m 100 0
[ — — ]

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY ¢.19/2021
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb
ZMENA . 178 MC Krasna, V. Opatske, Nad Jazerom, Juh - Privod geotermalne] vody

NAVRH

PROJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




Reg. 179
Bmpz

Kzo . 10,30
Kz 0,40

Max.P |2 NP a podkrovie
Bmpz - byvanie:v malopod|. zastavbe

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY &.19/2021 NAVRH
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M1:10000
ZMENA ¢&. 179 : MC KOSICE - SACA - LOKALITA Ul. KU MLYNU

P ROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




VEREJNOPROSPESNE STAVBY

10 - 110 kV vonkajSie vedenie
11 - Elektrickd stanica 110/22 kV

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY &.19/2021 NAVRH
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000
ZMENA €. 181 : MC KOSICE - BARCA - ES 110/22 KV + 110 KV VEDENIE

PROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




VEREJNOPROSPESNE STAVBY
7422 kV kéablové vedenie

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY ¢.19/2021 NAVRH PROJE X
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000 Ing.arch. Michal LEGDAN
ZMENA &. 182 : MG KOSICE - SACA - LOKALITA UTULOK PRE PSOV Masarykova 16, 080 01 PRESOV
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UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY ¢.19/2021 NAVRH
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000
ZMENA &. 183 : MC KOSICE - SEVER - LOKALITA ANICKA

PROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV
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VEREJNOPROSPESNE STAVBY:
7-22kV kéablové vedenie

UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY ADOPLNKY £.1912021 NAVRH 5 = 5 J E X
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000 Ing.arch. Michal LEGDAN
ZMENA &. 184 : MC KOSICE - BARCA - LOKALITA Ul BARCIANSKA Masarykova 16, 080 01 PRESOV




UZEMNY PLAN HSA KOSICE, ZMENY A DOPLNKY ¢.19/2021 NAVRH
Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb M 1:10 000
ZMENA &. 185 : MC KOSICE - SEVER - LOKALITA Ul. SLOVENSKA

PROUJEX

Ing.arch. Michal LEGDAN
Masarykova 16, 080 01 PRESOV




