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Do kapitoly J. Funk&né a priestorové regulativy lokalit sa dopifia nasledovny text (v pripade zmien a doplnkov existuijticich textov je

UErava nasledovna: W" Y /doplneni’ texti:

zmena ¢. nazov lokality Katastralne Gzemie vykres ¢.

139 Cermel - Suchodolinska Cermel 3 /139 + schéma ZC a VPS PPF/139

139.a. Zasady a regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania Uzemia
V Gzemi vymedzenom v schéme zaviznej ¢asti funkéne vyuzivat plochu bezo zmeny v zmysle platného UPN HSA Kogice. Priestorové usporiada-
nie reSpektovat podla nizsie uvedeného textu

139.b. Uréenie podmienok na vyuZitie jednotlivych ploch

Funkéna regula- Urcené Byvanie v rodinnych domoch
cia—druhy funk- [ pripystné - doplnkové domdce pracovisko bez neg. vplyvu na byvanie, obchod, sluzby, ver. stravova-
¢ného vyuZitia nie
Nepripustné Polnohosp. vyroba, chov Uzitkovych zvierat, vyroba a sluzby negativne
pbsobiace na funkciu byvania
Priestorovd regu- | KZmax 0,40
lacia KZOmax 0,30
celkovy podiel zelene, Zmin 60%,
Max. podlaznost a max. nadmorska 2 NP + ustupené podlaZie alebo podkrovie, max. vyska 9,0 m od
vyska budovy (platia obe zaroveri) pévodného terénu
Stavebné ciary 6 m od okraja uli¢cného koridoru

139.d. Zasady a regulativy umiestnenia pléch verejného dopravného a technického vybavenia
V zévere Suchodolinskej vybudovat obratisko pre vozidla

Statickd dopravu riesit na vlastnom pozemku,

Pre zasobovanie elektrickou energiou a plynom vyu?zit existujicu infrastruktudru ulice

Pre zasobovanie vodou a odkanalizovanie vyufZit existujicu infrastruktdru ulice

Zrazkové vody vsakovat na vlastnom pozemku

139. m. Iné
Jedna sa o nestabilné, zosuvné Gzemie so strednym radénovym rizikom Podrobny geologicky prieskum a navrh riesenia sanacie Uzemia
a protiraddnové opatrenia nutné k umiestneniu a povoleniu stavieb

KOSICE — MC POLOV

zmena €. nazov lokality Katastralne Uzemie  |vykres €.

140 Pazit Polov 3 1140 + 7/140 + schéma ZC a VPS + PPF/140

140.a. Zasady a regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania Uzemia

Na zastavbu vyuzit Uzemie prilahlé k existujlcej obci a nadviazat na jej dopravny systém. Pri vnitornej organizacii Gzemia vyuZivat danosti
terénu a domy orientovat na juznu stranu pri usporiadani komunikacii po vrstevniciach. Celé Gzemie vyuzivat ako plochy méalopodlaznej obyt-
nej zastavby, nadviazat na uli¢nu siet mestskej ¢asti, Gzemie smerom na S, SV zastavat aZ po cestu veducu k farme. Verejnu zeler, ktora zéro-
ven sluzi ako izola¢na, situovat medzi farmu a obytnu plochu. Daldiu verejnu zeleri situovat na okraj zastavby smerom na Z (smerom na les).
Upravuje sa plocha farmy tak, aby zodpovedala skuto¢nému stavu

140.b. Urcenie podmienok na vyuZitie jednotlivych pléch

Funkcnd reguld- | Pre presnejsiu funkénd regulaciu sa Uzemie rozclenuje na dve plochy (vid schéma zavaznej ¢asti a VPS)
cia —druhy Uréené a) Byvanie v rodinnych a bytovych domoch
funkéného vyu- b) Verejna zelen
Zitia Pripustné — doplnkové, a) domadce pracovisko bez neg. vplyvu na byvanie, obchod, sluzby, ver. stravovanie,
do 19% danej funkénej obcianske vybavenie miestneho vyznamu
plochy b) Sportové plochy a ihriska,
Nepripustné chov UZitkovych zvierat, vyroba a sluZby negativne posobiace na funkciu byvania
Priestorova re- KZmax a) samostatne stojace RD 0,40, ostatné 0,60
gulacia b) 0,10
KZOmax a) samostatne stojace RD 0,35, ostatné 0,50
b) 0,0
celkovy podiel zelene, a) Samostatne stojace RD 60%, ostatné 40%
Zmin b) 90%




Max. podlaznost a max. a) 4 NP, max. vyska 12,0 m od p6vodného terénu, resp. podla leteckych obmedzeni
nadmorska vyska budovy
(platia obe zaroven)

Stavebné &iary a) Podla UPNZ

140.c. Zasady a regulativy umiestnenia ploch pre byvanie

Vystavbu domov realizovat formou samostatne stojacich a progresivnych rodinnych domov a aj bytovych domov s primeranym podielom ve-
rejnej zelene a obcianskej vybavenosti. Domy stavat formou samostatne stojacich, pripadne radovych a pod. rodinnych domov. Obciansku
vybavenost situovat ako doplnkovu funkciu jednotlivych domov.

140.d. Zasady a regulativy umiestnenia ploch verejného dopravného a technického vybavenia

Statickd dopravu riesit na vlastnom pozemku. Lokalitu zapojit do siete MHD, trasu linky MHD ukon¢it obratiskom.

Pre zasobovanie plynom vyuzit existujldcu infrastrukturu ulice. V lokalite zriadit trafostanicu. VN vedenia vedUce cez dané Gzemie prelozZit do
zemnych kablov

Pre zasobovanie vodou a odkanalizovanie vyufZit existujicu infrastruktdru ulice. Verejny vodovod navrhnut tak, aby boli zabezpeéené normou
stanovené tlakové pomery vzhladom k lokalizacii jestvujiceho VDJ Polov (kdta dna 336,8 m n.m. s max. hibkou 340,8 m n.m).

Zrazkové vody vsakovat na vlastnom pozemku

140.e. Zadsady a regulativy ochr. prirody a tvorby krajiny, kultirno-hist. hodnét a vyuZitia prir. zdrojov, zasady vytvara-
nia a udrzania ekologickej stability vratane zelene

Obytny aredl vhodne dokomponovat zeleriou, aby sa zvyraznil charakter Polova ako zény s ekologicky priaznivym byvanim. Domy navrhnut s
ohladom na ich zakomponovanie do obrazu krajiny — dokumentovat v UPN-Z Technickd infrastruktiru vybudovat v zmysle tzemného planu
z6ny.

140.f. Zédsady starostlivosti o Zivotné prostredie
Zabezpedit vysadbu zelene s estetickou funkciou.

140.h. Vymedzenie ochrannych pasem a chranenych Gzemi podla osobitnych predpisov

Lokalita sa nachadza v Casti, kde uzZ samotny terén presahuje vysky urcené ochrannym pasmom vodorovnej roviny a ochrannym pasmom kuZze-
lovej plochy Letiska KoSice a taktieZ ochrannym pasmom leteckého pozemného zariadenia okrskovy prehladovy radiolokator SRE. Preto umies-
triovanie objektov v lokalite Pazit m6ze byt povolené len za predpokladu, Ze objekty nebudi mat negativny vplyv na bezpecénost leteckej pre-
vadzky a dalsi rozvoj letiska, t. j. kazdy objekt bude Dopravnym Uradom individudlne posudeny a ak objekt neohrozi bezpet¢nost leteckej pre-
vadzky, nevzniknu Ziadne prevadzkové obmedzenia, neddjde k zniZeniu Urovne bezpecnosti leteckej prevadzky, méZze Dopravny urad takyto
objekt povolit.

Ochranné pasmo lesnych pozemkov 50 m.

140.j. Navrh ¢asti obce na ktoré je treba spracovat Gzemny pldn zény
Pre danu lokalitu stanovuje sa povinnost spracovat tzemny plan zény

140.m. Iné
Jednd sa Uzemie so strednym radénovym rizikom Podrobny radénovy prieskum a navrh protiradédnovych optreni nutny k umiestneniu
a povoleniu stavieb

KOSICE — MC STARE MESTO

zmena C. nazov lokality Katastralne Uzemie vykres €.

141 |Kasa'rne Moyzesova Stredné mesto 3/141 + 71141 + schéma ZC a VPS

141.a. Zasady a regulativy funkéného vyuzivania a priestorového usporiadania Uzemia
Uzemie vyuZivat ako plochy mestského a nadmestského vybavenia.

141.b. Urcenie podmienok na vyuZitie jednotlivych ploch
Funkcnd regu- | Pre presnejsiu funkénu regulaciu sa Uzemie rozcleriuje na tri plochy (vid schéma zavaznej asti a VPS)

lacia — druhy Uréené Obcianske vybavenie mestského a nadmestského vyznamu
fL{T.(anho vy Pripustné - dopln- Byvanie v bytovych domoch malo a viacpodlaznych
uZitia Kové
Nepripustné Byvanie apartmanového typu. OV takého typu, ktoré by svojou mierkou, plochou, nadmernou

potrebou skladovacich priestorov, zvlastnou potrebou parkovacich miest, vysokou frekvenciou
zasobovania a narokmi na dopravu a pod. vyrazne prevazovalo nad ostatnymi funkciami a tym
narusilo pestrost a univerzalnost siboru.




Priestorova Index / blok A B C
regulacia KZ max 0,70 0,70 0,95
KZO max 0,50 0,55 0,45
Max IPP 1,40 1,7 0,8
Zz min 30% , zaroven min. podiel zelene na rastlom teréne z celkovej plochy 15% | 5%
Max. podlaznost 5 NP (bez ustupenych podl.), pripustny 1ks vyskovy akcent* 3NP zachovat stav
Max. vyska novosta- | VSeobecne 19 m a 9 m v padsme pohladového kuzela v zmysle Zachovat existujlce vysky

vieb od pov. terénu schémy zavaznej Casti v linii pohladovej osi

Stavebné Ciary Moyzesova, Postova — zachovat Zachovat stav
Kuzmanyho — 3,0 m od hranice pozemku, v prizemi viac nez 3,0 m
*vyskovy akcent méze presiahnut vysku 19 m.

141.c. Zasady a regulativy umiestnenia ploch obcianskeho vybavenia a byvania

Obtianske vybavenie umiestriovat tak, aby podporilo funkciu Zivého partera pozdiz Kuzmanyho, pozdi? Postovej a Moyzesovej chranit $tylovu
integritu kasarenskej architektury. Funkciu byvania umiestriovat ako doplnkovu funkciu na vyssich podlaZiach obcianskeho vybavenia. V prime-
ranej miere vyuzit podkrovia historickych stavieb pri zachovani tvaru a konstrukcie krovov.

141.d. Zasady a regulativy umiestnenia pléch verejného dopravného a technického vybavenia

= Uzemie riesit ako prechodné pre pesich v réznych smeroch, pesie vstupy a vystupy riesit najma z Moyzesovej ul. vidy v medzerach
medzi historickymi objektami a oproti nim na Kuzmanyho ul., dalej od Sportovej haly a z Postove;j ul.

= Statickd dopravu riesit na vlastnom pozemku, primdrne podzemnymi parkovacimi statiami

= Vjazdy na Uzemie riesit existujucim vjazdom z Moyzesovej, oproti tomuto vjazdu mozno situovat dalsi z Kuzmanyho s pravym odbo-
¢enim, pripusta sa moznost vytvorit vjazd od Sportovej haly

=  Umoznit koexistenciu pesej a cyklistickej dopravy aj vo vnutri aredlu

= Vytvorit pesie prepojenie medzi elektrickovymi zastadvkami Radnica Starého mesta a Hlavnd posta na V strane Kuzmanyho ul.

= Vytvorit novu zastavku autobusov MHD na ulici Postova v smere od Moyzesovej ku Kuzmanyho ulici v zmysle grafiky 7/141

= Pre zasobovanie elektrickou energiou vyuZit okolité zemné vedenia VN, trafostanicu zriadit na vlastnom tzemi

= Pre zdsobovanie vodou a odkanalizovanie vyuZit existujucu infrastruktiru Kuzmanyho a Moyzesovej

= Zrazkové vody vsakovat na vlastnom pozemku prip. v okolitych zelenych plochach

= Pre zasobovanie teplom poutzit systém dialkového vykurovania z TEKO, alebo iny, ekologicky rovnocenny zdroj tepla.

141.e. Zadsady a regulativy ochr. prirody a tvorby krajiny, kultirno-hist. hodndét a vyuZitia prir. zdrojov, zasady vytvara-
nia a udrZzania ekologickej stability vratane zelene.
= Je nutné zachovat vysky objektov NKP, vylucit rusivi/neprimerant zastavbu (pristavby, prepojenia...) v okoli min. 10m (t.j. bezpro-
stredné okolie NKP podla pamiatkového zakona) od obrysu objektov. Zachovat $tylovu integritu kasarenskych uli¢nych fasad.
= Re$pektovat pévodnu historickd koncepciu kompozicie Moyzesovej ul. najma jej ¢lenenie na bloky na zapadnej strane a historicku
mierku. V ramci toho obnovit ul. Mikesovu.
= Chranit priehlad na veZi¢ku a kontury strechy budovy Miestneho tradu MC Staré mesto od OD Lipa.
= Zelené plochy vytvorit na V strane Kuzmanyho formou stromoradia, na Z strane Sportovej haly formou zelenej plochy, vo vnitrobloku
formou zelenych pléch

141.f. Zdsady starostlivosti o Zivotné prostredie
chranit prilahld plochu historickej zelene, zriadit nové zelené plochy, chranit a regenerovat pamiatkové hodnoty stresnej krajiny na strechach
nadz. aj podz. objektov, manazment dazd'ovych vod riesit ekologickymi technoldgiami, preferovat cyklisticki dopravu a MHD.

141.j. Ndvrh ¢asti obce na ktoré je treba spracovat Gzemny pldn zény
Pre danu lokalitu stanovuje sa povinnost spracovat Uzemny plan zény

140.m. Iné
Jedna sa o Uzemie so strednym radénovym rizikom. Protiradénové opatrenia nutné k umiestneniu a povoleniu stavieb
Environmentalna zataZ je v Uzemi pritomna. Identifikator EZ: SK/EZ/K1/358. Stuperi priority: K<35 — nizka, registrovana ako B, C

KOSICE — CELA HSA

zmena C. nazov lokality Katastralne Uzemie vykres €.

142 Mestska zelen \VSetky k.u. Bez vykresu

V Prilohe €. 1 doplnku k VZN mesta Kogice €. 39 ,REGULATIVY PRE USPORIADANIE UZEMIA HOSPODARSKO — SIDELNEJ AGLOMERACIE KOSICE, v zneni zmien a
doplnkov k 10.10.2018“ sa pred poslednu vetu kapitoly B — Urbanisticka koncepcia, odstavec 13 priddva nasledujuca odrazka:
. Pri polyfunkénej zastavbe sa pre koeficient zelene poufZije ten postup pre vypocet, ktory zodpoveda najviac zastipenej navrhovanej funkcii z celkovej
podlaznej plochy



Za kapitolu B — Urbanisticka koncepcia, odstavec 13 sa vkladd novy odstavec 14, ktory znie takto:
14. Zapocitatel'na plocha zelene Zz je sucet ploch zelene na rastlom teréne a ploch na strechach podzemnych podlazi upravenych koeficientmi podla tab. I.
Do zapoditatelnej plochy zelene (Zz) sa zapocita plocha zelene na strechdch podzemnych podlaZi podla tabulky Il. Zapocitatelna plocha zelene sa vypocita podla
vzorca:
Zz=A+B-Kn
kde
Zz = sucet ploch zelene na rastlom teréne a ploch na strechach podzemnych podlazi
A = plochy zelene a vodné plochy na rastlom teréne
B = plochy zelene na podzemnych podlaZiach
Kn = koeficient hrubky substratu na streche podzemného podlazia.

Tab. | uréenie koeficientu hribky substratu pre stanovenie plochy zapoditatelnej zelene

Typ zelene Min. hrdbka substratu K (koef hrubky substratu)
A Plochy zelene a vodné plochy na rastlom teréne Bez obmedzenia 1,0
B Plochy zelene na podzemnych podlaZiach, ktorych hornd uroven 0,9 a viac 1,0

nepresahuje okolity terén 0d 0,50 m do 0,89 m 0,5

0d 0,30 m do 0,49 m 0,3
Zelen na streche podzemnych podlaZi, ktorej horna uroven ne- 0,9 a viac 0,9
presahuje 1,5 m od okolitého terénu 0od 0,50 m do 0,89 m 0,4
0d 0,30 mdo 0,49 m 0,2
Min. podiel zelene Zz Min. podiel zelene na rastlom teréne*
Tab. Il minimalny podiel zelene z celkovej plochy vymedzeného Gzemia v zmysle platného UPN [z celkovej plochy
HSA z celkovej plochy

plochy Sportovorekreacného vyssieho vybavenia, plochy vyroby, skladov a stavebnej vy- 20% 20%
roby
Rodinné domy samostatne stojace 60% 55%
Rodinné domy v progresivnej zastavbe 40% 35%
Bytové domy malo- a viacpodlazné 40% 30%
Mestské a nadmestské obcianske vybavenie 30% 20%
Na tizemi MPR musi pri si¢asnom dodrzani minimalneho podielu zelene tvorit min. 20% 10% 10%
plochy pozemku rastly terén
Polyfunkéné plochy Podla prevladajucej funkcie

*rastly terén je plocha s vodopriepustnym povrchom bez stavieb, vratane podzemnych, okrem podzemnej technickej infrastruktdry
**zeleri na rastlom teréne je plocha prirodnej zelene (nie ekorastrov, umelych trdvnikov apod.) na plochdch rastlého terénu

KOSICE — CELA HSA

zmena C. nazov lokality Katastralne uzemie vykres €.

143 Reguldcia parkovacich miest \Vsetky k.u. Bez vykresu

V Prilohe €. 1 k VZN mesta Kosice ¢. 39 ,REGULATIVY PRE USPORIADANIE UZEMIA HOSPODARSKO — SIDELNEJ AGLOMERACIE KOSICE, v zneni

zmien a doplnkov k 15.7.2015“
sa na koniec kapitoly C — Doprava, I. Cestna doprava priddva novy odstavec 10, ktory znie takto:

10. PRAVIDLA NAVRHOVANIA PARKOVACICH STOJiSK, PARKOVACICH DOMOV A GARAZI

(@) Miesta vsakovania na povrchu, ako aj celé parkovisko sa navrhuje ako prostriedok estetizacie prostredia, ako kombinované dielo
zahradnej a krajinnej architektury a dopravnej stavby.

(b) Plochy pre parkovanie a odstavenie vozidiel pri novych stavbach ako aj rekonstrukciach existujlcich stavieb je potrebné navrhovat tak,
aby neboli realizované na Ukor existujucej udrZiavanej zelene, pripadne aby bol jej zaber minimalizovany (v odévodnenych pripadoch,
napr. rekonstrukcie, existujuce spevnené plochy a pod.)

(c) Plochy pre parkovanie a odstavovanie vozidiel sa navrhuji s ohladom na zésady ochrany Zivotného prostredia, zohladfiujuc najméa
potreby ekologického manazmentu dazdovych vod, udrzania primeranej mikroklimy a estetizacie prostredia, ako aj poziadavky pri-
slusnych predpisov?.

(d) Plochy pre parkovanie a odstavovanie vozidiel sa navrhuji s dérazom na primerané &lenenie pléch medzi plochu cestnych komunika-
cii a k nim pripojenych parkovacich stojisk a zelene. V projektovej dokumentacii stavby pri realizacii parkovacich a odstavnych stojisk
v pocte 20 a vyS$Sie musi byt krajinnym architektom navrhnuty taky druhovy vyber vysokej zelene, ktory zabezpeci 60%-n0 pokryv-
nost parkovacich a odstavnych stojisk. Spravnost navrhu zelene potvrdi svojim stanoviskom odbornd organizacia mesta Kosice. Na
uzemi MPR a v jej ochrannom pdsme na zdklade individudineho postdenia organu Specializovanej Statnej spravy na useku ochrany
pamiatkového fondu tento regulativ nebude uplatriovany.

(e) Plochy pre parkovanie a odstavenie vozidiel sa navrhuju tak, aby daZzdové vody z tychto pléch bolo mozné odvadzat pozvolnym
odtokom do pléch zelene (napr. vo forme dazdovych zadhrad, vsakovacich mdld a rigolov) a zédrover aby bola minimalizovana kon-
tamindcia nizsich vrstiev podlozia pohonnymi hmotami a prevadzkovymi kvapalinami vozidiel pri su¢asnom zohladneni geologic-
kych pomerov v Uzemi a suvisiacich javov.

(f) Plochy pre parkovanie a odstavovanie vozidiel s po€tom parkovacich a odstavnych stojisk v po¢te 100 a viac musia byt navrhnuté
tak, aby 20% parkovacich a odstavnych stojisk bolo realizovanych s vodopriepustnym povrchom.

L napr. podkapitola ¢.15.7. STN 73 6110, podkapitola ¢. 11.6. STN 73 6101, TKP 25 (technicko-kvalitativnhe podmienky) adalsie



a na koniec kapitoly C — Doprava, Il. Zelezniéna doprava sa pridava novy odstavec 4, ktory znie takto:

4. PRAVIDLA ELIMINACIE NEPRIAZNIVYCH UCINKOV ZELEZNICNEJ PREVADZKY V OP DRAHY:

miesta vystavby nachadzajuce sa v ochrannom pasme drahy, pripadne v blizkosti drahy, mézu byt ohrozené negativnymi vplyvmi a obmedze-
niami (hluky vibracie, vplyv prevédzky trakcie), spdsobenymi beznou Zelezni¢nou prevadzkou. To znamen3, Ze sucastou akejkolvek vystavby v
blizkosti Zelezni¢nej trate, pripadne v ochrannom pasme drahy, musia byt navrhnuté aj opatrenia na eliminaciu nepriaznivych u¢inkov Zeleznic-
nej prevadzky z hladiska hluku a vibracii a vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z. na navrhovanu vystavbu. Pri navrhovani tychto opatreni je potrebné
vychadzat z maximalnej prevadzkovej kapacity Zelezni¢nej trate. Vsetky krizenia komunikacii so Zelezni¢nou tratou musia byt mimouroviiové.

KOSICE — MC KOSICKA NOVA VES, VYSNE OPATSKE

zmena C. nazov lokality Katastralne GUzemie \vykres €.

144 (pévodne zmena €. 2) Heringes - Pavlova hora KoSicka Nova Ves, Nizna Gvrat  [3/144 + 4/144 + 71144 + schéma ZC a VPS

Regulaény list zo Zmien a doplnkov UPN HSA Kosice, lokalita Heringe$ (schv. uznesenim MZ v Kogiciach z 10/11/2008 &. 675) sa meni a dopliia
nasledovne:

2. LOKALITA HERINGES

2.1. Priestorové a funkéné regulativy

od hreberia Ziadna ¢ast objektu nesmie prekrocit max. vy$ku 350 m n. m. . Vcentralnej-éastiizemia-meznostvystavby akeentov. Vzdstavbe mimeo

indexpodlaznyeh-ploch—IRP-Zavazné ukazovatele priestorovej regulacie (Uzemie sa rozdeluje na 5 okrskov)
okr. . okr. II. okr. lll. okr. IV. okr. Va okr. Vb okr. V¢ ok okr
MH

KzO 0,3 0,3 03 04 0,3 0,45 0,45 030,15 03 03
Kz 0,5 0405 065 0,6 0,4 0,55 0,55 6;5-0,30 04 05
IPP 1,5 0,6 4213 1,2 2 2 420,45 0.6 12
Max vySka 20m 350mnm 20m 20m 350mnm 350mnm 10m
Max. pod. ENP+1UP 2NP+1UP 4NP+1UP 5NP+1UP 5NP+2UP 5NP+2UP 3NP

2.2. Doprava

Uzemie bude napojené na rychlostnt komunikéciu R2 cez dvojicu privadzacov. Prvy privadzac od Se¢ovskej cesty bude pokracovat popod Kosicku
Novu Ves k napojeniu na R2 pred Olsovanmi's pokraovanim R2 na D1. Druhy privadzac k R2 prechadza juzne pod riesenym Uzemim - ,juzny“ tah s
vyvodom dopravy z MC Vy$né Opétske cez tunel do ,Zdobského* tdolia, kde pred Zdobou sa napoji na R2.

Komunikacény systém lokality:
Zakladna komunikaéna tepna je tvorena obsluznou komunikdaciou funkénej triedy C1, kategdrie MO7/40 so Sirkou dopravného priestoru 25 m-B2-M

Q/60 o m nAcom oridorp o-komun e o 40r-b om-no-oboech-o och

MO 7,5/40, su navrhované ako skludnené komunikacie.

Jeldovt ulicu na juznom konci ukon¢it obratiskom autobusov MHD. Pozdi? JelSovej viest cyklocestitku a napojit ju na celomestsky systém cyklodo-
pravy v mieste ul. gen. Svobodu.

2.3. Technicka infrastruktura

2.3.1. Zasobovanie pitnouvodou

Prepojovaci vodovod DN1000 medzi vodojemom Heringes | (dno, 360 m n.m.) a vodojemom 400m3, (dno 300 m n.m.) viest po JelSovej ul.
Vodojem Heringes | a Il neprepdjat s vodovodom DN600 na vodovodny systém vodojemu Furéa lll (dno 352,0 m n. m.).

a) Zasobovanie okrsku ¢.Iv stcasnosti realizovanéz jestvujiceho vodovodného potrubia DN 100/150 mm z VDJ Furca lll. Uvedené jestvujice vodo-
vodné potrubie DN 100/150 rekonstruovat na DN225 v Useku: odpojenie z DN350 — Povstania ¢eského fudu — Herlianska — cesta 3410 — JelSov3,
celkom cca 1230 bm.

b) Zasobovanie vodou okrskov &. 11, €. Il a €. Va realizovat vodovodom DN160 odpojenym z vodovodu DN225, rekonstruovaného podla bodu a)

c) zésobovanie okrskov &. IV, &. Vb a & Vc realizovat z prepojovacieho vodovodu DN1000 vedeného pozdiz Jelovej ul. z vodojemu Heringes |




DN1200
b) Okrsky €. 11, & 111, & Vb a Vc odkanalizovat do COV Kosice novym kanalizaénym zberacom

c) Okrsok €. IV odkanalizovat gravitachym zbera¢om do jestvujiceho zberaca na Sec¢ovskej DN80O po jeho rekonstrukcii na DN1200

d) €} dazdové vody likvidovat priamo na pozemku vsakovanim. Pokial terén neumozriuje vsakovanie, vypustat dazdové vody zo striech do vodného
toku alebo do kanalizacie jedine cez deten¢ndnadrz.

.

2.3.3. Zasobovanie elektrickou energiou.

,okrsok ¢.I“

a/ vybudovat VN pripojku kdblom a ukondit v trafostanici TS1. Z trafostanice TS1 sa napoja kablom trafostanice TS2,3.

b/ vybudovat rozvod NN siete kablovymvedenim podla urbanistického navrhu

,okrsok €. Il - VII“

a/ pre zabezpecenie dodavky elektrickej energie pri danej vykonovej bilancii ( pre okrsky II.—

VII.) vybudovat novy dvojity napaja¢ VN v jestvujucom koridore VN vedeni ( vedenie v VN €. 206, 325 ) z ES110/22 KoSice — Juh
b/ vybudovat rozvod NNsiete kablovymvedenim podla urbanistického ndvrhu;

SICE - HERINGES

# jow ot o 510, MycartJaostav Kell M 140000

2.3.4. Zasobovanie teplom.
a/ pri Uzemiach uréenych pre funkéné vyuzitie viacpodlazna zéstavba, obcianska vybavenost centralne zasobovanieteplom
b/ pri Gzemiach uréenych pre funkéné vyuZitie nizkepediazna malopodlazna zastavba centralne alebo individuélne zasobovanie teplom

2.3.5. Zasobovanie zemnym plynom.

a/ ,okrsok ¢.1“ €ast (I.-111.)

vybudovat STL rozvod plynu v nadvdznosti na jestvujlci rozvod plynu v lokalite KoSice — vychod ( K.N.V.)

b/ Pre predpokladanu spotrebu plynu v RD a BD vybudovat regulaénu stanicu o vykone 5 000,0 m3/h s tlakovou hladinou na vystupe RSz 0,1 MPana

0,3MPa.



2.3.6. Spoje
a) Vybudovat telekomunikaénu pripojku z nového objektu ( obytného, podnikatelského, resp. polyfunkéného) do bodu napojenia.V ramcivystavby 1BV
—pripojku aj rozvody.

2.4. Ochranné a bezpecnostné pasma
Vietky ochranné pasma re$pektovat. V Gzemi je pritomné ochranné pasmo letiska KSC.

2.5. Ochrana a tvorba Zivotného prostredia
Respektovat regionalne biokoridory a biocentra a miestne regionalne biocentra. Zdsahy minimalizovat, umoznit ich Sportovorekreaéné vyuzitie, za-
bezpetit ochranu pred znetistovanim a pogkodzovanim. Postupovat v zmysle aktualizovaného RUSES-u Kosice - mesto.

2.6. Uréenie pldch pre spracovanie UPNZ
Pre vietky okrsky spracovat UPNZ

2.7.Iné

Rajon potencialne nestabilnych a nestabilnych Uzemi s potencialnymi zosuvnymi plochami. Radénové riziko nizke az stredné. Podrobny geologicky
a radénovy prieskum a navrh rieSenia sandacie Uzemia a protiradénovych opatreni nutny k umiestneniu a povoleniu stavieb

KOSICE — MC SIDLISKO NAD JAZEROM

zmena ¢. nazov lokality Katastralne Uzemie vykres ¢.

145 Ulica Napajadla x ulica pri Krasnej lazero 6/145 + schéma z€ a VPS

145.d. Zasady a regulativy umiestnenia ploch verejného dopravného a technického vybavenia
=V bloku ohraniéenom ul. Napdjadld — Slanecka — pri Krasnej a Zelezni¢nou tratou sa rusi ndvrh zemného kabla VN. Nahradza sa navr-
hom zemného kabla v trase pozdi? ulice Slaneckej od ul. Napajadla po ul. pri Krasnej a dalej po ul. pri Krasnej a po bod napojenia
zrudenej trasy. Alternativne od byv. Mlyna pozdi? zelezniénej trate, dalej po ul. pri Krasnej aZ po horeuvedeny bod napojenia.

KOSICE — MC BARCA

zmena C. nazov lokality Katastralne Uzemie vykres €.

146 (povodne zmena ¢€.27, lokalita ¢. 17.6) Priemysel - Juh Barca 5/146 + schéma zC a VPS

V prilohe ¢.1 k VZN mesta Kosice ¢.39, Regulativy pre usporiadanie Uzemia hospodarsko-sidelnej aglomeracie KoSice v zneni zmien a doplnkov k
28.11.2010, sa regulacny list 27.0 - LOKALITA 17.6. PRIEMYSEL — JUH meni nasledovne:

27. 1. Zasady a regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania uzemia

1.- v trojuholnikovej ploche ohranicenej Zeleznicami a na ploche juzne od nej aZ po sticasnu polnu cestu sa stanovuje plocha pre vyrobu

2.- na plochach vychodne od ul. Osloboditelov sa stanovuju plochy zmiesané - obcianskej vybavenosti a vyroby, pricom plocha zastavana pre-
dajfiami dut a ¢erpacou stanicou pohonnych hmot sa meni na funkciu obcianska vybavenost + vyroba.

3. —na ploche zovretej trojicou trati sa stanovuje funkcia verejnej zelene

4. - na plochach juzne od COV (¢istiareri odpadovych vod) umiestnit motocrossovy areal/cvicisko autoskoly, tj. zmie$ant plochu obéianskej
vybavenosti a Sportu v rozsahu podla grafiky

5. —na ploche juhovychodne od spalovne sa stanovuje plocha vyroby v rozsahu podla grafiky

6. — navrhuje sa prepojenie Slaneckej cesty a ul. Osloboditelov predlZzenim ulice Napajadla az po Podnikatel'sku ulicu

27. 2. Urcenie podmienok na vyuzitie jednotlivych ploch

Funkcéna uréené 1. budovy a haly pre vyrobu, skladovanie, logistiku,

regulacia — 2. budovy a haly pre vyrobu, skladovanie, logistiku, predajne, servisy, showroomy, ¢erpacky pohon-
druhy nych hmot a pod.

funkéného 3. verejna zelen

vyuZitia 4. plochy a budovy motoristického Sportu a autoskaol

5. budovy a haly pre vyrobu, skladovanie, logistiku, spracovanie a likvidaciu odpadov a pod.
6. dopravné plochy

pripustné \Verejna a izolacna zelen, hromadné parkoviska, stravovanie
nepripustné Byvanie, polnohospodarstvo

Priestorova re- [KZmax 46% 0,8

guldcia pre za- [KZomax 0,5

stavanu ¢ast  |Plocha min. zelene 20 %

Max. podlaznost a max. [RNP-Priemyselné vyrobné a skladové haly 2NP.
vyska Budovy pre admin, bez urcenia podlaZnosti a vyske 245,6 m n. m.




27. 4. Zasady a regulativy umiestnenia vyrobného tzemia

Vyrobné plochy umiestfiovat nasledovne:

1.- do trojuholnikového priestoru zovretého Zeleznicami homogénna plocha vyroby, jej Elenenie riesit v sivislostou s potrebami konkrétnej
prevadzky. Do Uzemia situovat zberni komunikaciu prechadzajlcu estakadami mimourovriovo nad Uzemim vyroby, ktora bude spajat Sla-
neckdu cestu s ul. Osloboditelov.

2.- do priestoru na vychod od ul. Osloboditelov umiestnit okrem uz existujucich prevadzok sluzieb motoristom dalsie prevadzky podobného
vyrobno-obchodného charakteru na dalsie plochy smerom k Zeleznici

5.- do priestoru na juhovychod od spalovne odpadov umiestnit vyrobné plochy stvisiace so spracovanim, triedenim, zneskodriovanim a pod.
odpadov, pouzit ju na rozsirenie pléch spalovne a pod.

27.5. Zasady a regulativy umiestnenia obcianskeho vybavenia tizemia

2.- Na zmiesanu plochy vyroby a obc¢ianskej vybavenosti pri Juznej triede umiestriovat prioritne prevadzky sliZiace motoristom, architektiru
vytvorit naro¢ne s ohlfadom na exponovanu polohu lokality

4.- motocrossovy areal je zmiesanou plochou $portu a obcianskeho vybavenia. Okrem samotnej $portovej plochy tu mozno umiestnit obéian-
sku vybavenost stvisiacu so Sportom a sltZiacu divdkom a pod. ako stravovanie a pod. a vybavenie sliZiace pretekdarom a tréningom ako
dielne, garaZe, $atne, budovy pre rozhodcov, navitevy, klubové priestory, socidlne vybavenie atd. Dalej sa moZe priestor vyuzivat na umiestne-
nie budov a pléch pre autoskoly.

27. 6. Zasady a regulativy umiestnenia ploch verejného dopravného a tech. Vybavenia

1. plochu spristupnit miestnou komunikaciou — Podnikatelskou ul. z juzného cipu Uzemia, ¢ast plochy na juhu Gzemia pod tratou z existujucej
polnej cesty existujicim podjazdom pod tratou. Navrhuje sa predlZenie ulice Napéjadla a jej napojenie na Podnikatelsku ul., pricom tato cesta
bude mimouroviiovo kriZovat Zelezni¢né trate vratane popisovanej lokality

2. plochu na vychod od ul. Osloboditelov povaZovat za spristupnenu tak, ako je vsucasnosti

4. motocrossovy aredl spristupnit z existujicej miestnej komunikacie vedtcej do €OV, plochu na juh od komunikacie vyuzit na parkovanie vozi-
diel

5. plochu pri spalovni spristupnit existujucou pristupovou komunikaciou veduticou ku spalovni, pripusta sa i jej spristupnenie zvnutra arealu
spalovne.

Na vsetkych miestach riesit odstavovanie vozidiel na vlastnych pozemkoch.

Lokality spristupnit aj linkou (-ami) MHD, za tym prislusné miestne komunikacie riesit ako schopné zvladnut prevadzku MHD a vybavit ich po-
trebnou infrastrukturou ako zastavky ¢i otocisko.

V areali navrhovaného Gzemia vyroby umiestnit plynoregulaéni stanicu RS VTL/STL. Stanicu napojit na vedenie DN300 PN4,0 MPa na vychode
Uzemia potrubim DN 80.

27. 8. Zasady a regulativy ochr. prirody a tvorby krajiny, kultirno-hist. hodnét a vyuZitia prir. zdrojov, zasady vytvarania a udrZania ekologic-
kej stability vratane zelene
Zbnu vhodne dokomponovat zelefiou, min. podiel zelene 20% plochy

27. 9. Zasady starostlivosti o Zivotné prostredie

Zabezpedit vysadbu zelene s estetickou a izola¢nou funkciou.

Motocrossovy aredl nesmie svojou prevadzkou ohrozit kvalitu funkcie byvania v obci v okolitych obytnych zénach (konkrétne KokSov-Baksa a
Valaliky). Za tym Gcelom stavbu umiestnit aZ po preskimani jej vplyvov na obytné zény a v pripade potreby dopady eliminovat technickymi
prostriedkami (ako napr. protihlukové steny)

27.11. Navrh ploch pre verejnoprospesné stavby (VPS) a zoznam VPS
PredlZenie a rekonstrukcia ulice Napdajadla na useku medzi Slaneckou — Podnikatelskou

27.12.1Iné
Jedna sa o Uzemie so strednym radénovym rizikom. Navrh rieSenia sanacie Uzemia a protiradénovych opatreni nutné k umiestneniu
a povoleniu stavieb

KOSICE — MC LORINCIK

zmena C. nazov lokality Katastralne Uzemie vykres €.
147 Lorinéik — verejna zelen Lorinéik 3/147 + schéma ZC a VPS + PPF/147

147.a. Zasady a regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania Uzemia
e Nevyu?itl plochu, t.¢. so spontanne rastticou zeleriou, diagonalne pretatt Belzanskym potokom pred miestnym tradom MC vyuzivat
ako plochu verejnej zelene.
e Plochu ndm. Sv. Vavrinca vyuzivat ako plochu verejnej zelene

147.h. Vymedzenie ochrannych pdsem a chrdanenych Gzemi podla osobitnych predpisov

Lokalita sa nachadza v ¢asti Uzemia, kde terén presahuje vysky uréené ochrannymi pasmami letiska aj leteckého pozemného zariadenia. Vyska
zastavby, zariadeni nestavebnej povahy (vratane pouZitia stavebnych a inych mechanizmov) a maximalny vzrast porastov je limitovana na 20 m
nad pévodnym terénom pre celé katastrdlne Gzemie Lorincik, bez nutnosti ziskania sthlasu Dopravného Uradu v procese samotného povolova-
nia jednotlivych objektov.



KOSICE — MC SEBASTOVCE

zmena C. nazov lokality Katastralne Uzemie vykres ¢.
148 3/148 + 7/148 + schéma ZC a VPS + PPF/148

Sebastovce Sebastovce

148.a. Zasady a regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania Gzemia
Na sever od cintorina v jeho byvalom ochrannom pdsme rozsirit pas byvania pozdlz Papradej ul. v malopodlaZznej obytnej zastavbe s rovnakymi
regulativmi priestorového usporiadania, ako platia pre celd mestsku ¢ast. Zvy$né plochy v okoli byvalej Zelezni¢nej zastavky a cesty na most

ponad trat aZ po navrhovanu obytnu zastavbu vyuZivat ako verejnu zeler.

148.d. Zasady a regulativy umiestnenia ploch verejného dopravného a technického vybavenia

e Hlavné cestné spristupnenie mestskej ¢asti riesit umiestnenim cesty C2 M07,5/40 juzne od zastavaného Uzemia (dalej Nova ul.),
Uzemna rezerva cesty sa meni na ndvrh cesty, napojenej z cesty €. 17.

e Existujuce vzdusné vedenie VN 22kV , kolidujtice s cestou prelozit do zemného kabla pozdiz cesty.

e RusisaZelezni¢na zastavka Sebastovce

e Navrhuje sa nové koncepcia trasovania MHD s vyuZitim navrhovaného nového napojenia obce na nadradend siet od Novej ul. cez

Rozmarinovu , na ktorej bude obratisko MHD — v zmysle grafiky 7/148.

KOSICE — CELA HSA

zmena €.

nazov lokality

Katastralne Gzemie

vykres €.

149

Cintoriny — ochranné pasma rézne

3/149, 3/140, 3/144 ,3/147, 3/148 + schémy 2C a VPS

149. h. Vymedzenie ochrannych pdasiem a chranenych Gzemi podla osobitnych predpisov
Rusi sa zakreslenie ochrannych pasiem vsetkych cintorinov, ktoré ku driu 31. marca 2020 zanikli v zmysle novely zakona o pohrebnictve. Zaro-
ven sa zakresluju nové ochranné pasma, pokial vznikli prostrednictvom vieobecne zavaznych nariadeni jednotlivych MC, alebo sa navrhuju

v ramci tychto ZaD.

Konkrétne:
cintorin Sirka OP od okraja pozemku pohrebiska Obmedzenia v OP VZN / zakon
Barca 15m Zakaz povolenia a umiestnenia budov ne- | VZN MC Barca 1/2020,
sluziacich pohrebnictvu §2-3
Kavecany Rusi sa zakreslenie bez nahrady

Kosicka Nova Ves

5m

Zakaz povolenia a umiestnenia budov ne-
sluZiacich pohrebnictvu

VZN Kos. N.V. 2/2020,
¢l.2-3

Krasna

Rusi sa zakreslenie bez nahrady

Lorincik

Rusi sa zakreslenie bez nahrady

Verejny a Zidovsky

smerom k Alejovej pasmovy jarok a cesta k
zahradkdm (=30 m cca) , ostatné smery 10 m

Zakaz umiestnenia a povolenia budov ne-
sluZiacich pohrebnictvu

Navrh ZaD

Zakresluje sa 10 m pasmo bezprostredného
okolia NKP (UZPF ¢. 1131/1-58)

vykondvat stavebnu ¢innost ani inu &in-
nost, ktora by mohla ohrozit pamiatkové
hodnoty NKP. Bezprostredné okolie NKP
je priestor v okruhu 10m od NKP; 10m sa
podita od obvodového plasta stavby, ak
NKP je stavba, alebo od hranice pozemku,
ak je NKP pozemkom.

Myslava Rusi sa zakreslenie bez nahrady
Polov Rusi sa zakreslenie bez nahrady
Rozalia Rusi sa zakreslenie bez nahrady V bezprostrednom okoli NKP nemozno § 27 ods. 2 zédkona ¢.

49/20022.z.0
ochrane pamiatkového
fondu v zneni neskor-
Sich predpisov

Saca Jablofiova

Rusi sa zakreslenie bez nahrady

Saca Semganska

Rusi sa zakreslenie bez nahrady

Sebastovce

Rusi sa zakreslenie bez nahrady

Tahanovce

Rusi sa zakreslenie bez nahrady

Vysné Opatske

Rusi sa zakreslenie bez nahrady

matdrium

sluZiacich pohrebnictvu

Zeleny dvor-cinto- 50 m Zakaz umiestnenia a povolenia budov ne- | Navrh ZaD
rin, urnovy haj sluZiacich pohrebnictvu
Zeleny dvor - kre- 100 m Zakaz umiestnenia a povolenia budov ne- | Za. 131/20107Z.z. §10

ods. (2)




KOSICE — KRASNA

zmena ¢. nazov lokality Katastralne Uzemie vykres ¢.

150 Ulica Golianova X ulica Slanecka Krasna 3/150 a schéma z€ a VPS

150. a. zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania Gzemia
Dané Gzemie vyuzivat na tri funkcie: a) plochy obéianskeho vybavenia, b) plochy byvania vo viacpodlaznej zastavbe — stav a c) plochy zmiesa-
nych funkcii vyroby a obcianskeho vybavenia

150.b. Urcenie podmienok na vyuZitie jednotlivych ploch
Funkénd regula- | Pre presnejSiu funkénd reguldciu sa Uzemie rozélenuje na tri plochy (vid schéma zavaznej Casti a VPS)

cia —druhy Uréené A - Prevadzka obchodu, supermarket

funkéného vyu- B - Byvanie v bytovych domoch

Zitia C - Predajne priemyselného tovaru, sklady autoservisy, dielne a pod.
Pripustné - doplnkové A -Ziadne iné

B - Drobnd OV v parteri bytovych domov
C - Ziadne iné

Nepripustné Ziadne iné
Priestorova re- Index / blok A B C
gulacia KZ max 0,7 zachovat stav 0,7
KZO max 0,4 zachovat stav 0,3
Max IPP 0,8 zachovat stav 0,6
Zmin 30% zachovat stav 30%
Max. podlaznost 2 NP zachovat stav 4NP
Max. vySka od PT novostavieb 10m zachovat stav 16 m
Stavebné Ciary 6m od okraja pozemku zachovat stav 6m od okraja pozemku

150.c. Zasady a regulativy umiestnenia pléoch obcianskeho vybavenia a byvania
Plochy OV umiestnit na mieste rozdvojenia ulic Golianova a Slanecka, plochy byvania st dané. Ostatné plochy tvoria zmie$ané plochy. Pristup
autami aj peSo z oboch stran, Slaneckej aj Golianovej, obchodnu prevadzku orientovat osovo do rozdvojenia ulic

150.d. Zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia Uzemia,
Uzemie je vybavené vietkou potrebnou infrastruktirou, pozdiz Golianovej aj Slaneckej umiestnit na Gizemie pesie chodniky

150.m. Iné
Jedna sa o Uzemie so strednym radénovym rizikom. Navrh rieSenia sanacie Uzemia a protiraddnové opatrenia nutné k umiestneniu a povoleniu
stavieb

KOSICE — KRASNA

zmena C. nazov lokality Katastralne Uzemie vykres €.
151 Zahrada Bernatovce Barca 3/151 a schéma z€ a VPS

151. d. zédsady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania Uzemia
Dané Gzemie vyuZivat ako plochu obc¢ianskeho vybavenia

151.b. Uréenie podmienok na vyuzitie jednotlivych ploch

Funkénd reguld- | Urcené Obcianske vybavenie - socidlne sluzby s ubytovanim, prechodnym aj dlhodobym, charita, skleniky
Sia'— d"Uh\('ﬂ_’“k‘ Pripustné - doplnkové | Hospodarska ¢innost klientov v polnohospodarstve, dieltiach a pod.
¢ného vyuZzitia Nepripustné Ziadne iné
Priestorové re- | KZ max 0,3
guldcia KZO max 0,15
Max IPP 0,25
Z min 70%
Max. podlaznost 3
Max. vyska od PT 12m

151. j Navrh ¢asti obce na ktoré je treba spracovat Uzemny plan zény
v rieSenom Uzemi je treba zmenit existujuci Gzemny plan zény

151.m Iné
Jednad sa o Uzemie so strednym radénovym rizikom. Navrh rieSenia sanacie Uzemia a protiradénové optrenia nutné k umiestneniu a povoleniu
stavieb



