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Kosice — MC Sever

Por. ¢. zmeny

Nazov lokality Vykr. €.

139

Cermel - Suchodolinska 3/139 + schéma ZC a VPS PPF/139

139.1.

Vymedzenie rieSeného tzemia

Zaver Suchodolinskej ul. v priestore medzi Suchodolinskou a ul. na Strani

139.2

Charakteristika lokality

Svahovita plocha, pristupna neupravenou, prasnou cestou, na troch zo Styroch pozemkov stoja hotové aj ro-
zostavané domy, plochy su vedené ako zahrady, z mensej Casti ako lesna pdoda.

139.3

Uréenie podla platného UPN HSA

V zmysle platného UPN HSA je plocha uréend ako les

139.4

Navrhovana zmena a jej zdovodnenie

Plocha sa navrhuje urcit ako plocha méalopodlaznej obytnej zastavby — navrh. Dévodom navrhovanej zmeny
je potreba dokumentdcie skutoéného stavu a dostavby prieluk

139.5

Navrh verejného technického a dopravného vybavenia

PredlZit potrebnd infrastruktiru Suchodolinskej ul.

139.6

Vplyv navrhovaného riesenia na Zivotné prostredie a polfnohospodarstvo

Vystavba znamena stratu lesnej a polnohospodarskej pédy a Ustup prirodného prostredia v prospech urbani-
zacie

139.7

Vplyv navrhovaného riesenia na izemny systém ekologickej stability

Uzemie nie je sti¢astou systému USES

139.8

Vyhodnotenie niektorych abiotickych zloZiek Zivotného prostredia

Raddnové riziko” stredné, nachylnost na svahové pohyby: III.C - Rajon nestabilnych zemi, zosuvy: potencio-
nalny

139.9

Vyhodnotenie z pohladu pravdepodobnosti vyskytu archeologickych nalezov

Vyskyt je malo pravdepodobny

139.11

RieSenie zaujmov civilnej ochrany

Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné re$pektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva v zmysle §4 vyhl.
MV SR €. 532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poZiadavkach na stavby a o technickych podmienkach zaria-
deni vzhladom na poZiadavky CO v zneni neskorsich predpisov. Podrobnejsie rieSenie civilnej ochrany bude
predmetom dokumentacie na konkrétne stavby.

Kosice - M€ Po

fov

Por. ¢. zmeny

Nazov lokality Vykr. €.

140

Pait 3 /140 + 7/140 + schéma Z€ a VPS + PPF/140

140.1. Vymedzenie rieSeného tGzemia
ohranicené zo Z lesom a z J hranicou Uzemia existujuceho byvania. SV okraj navrhovanej plochy byvania je
ohraniceny ucelovou komunikaciou veducou k farme a samotnou farmou.

140.2 Charakteristika lokality
Plocha na vyvysenine cca 300 m n.m., tradvnaté kosené plochy medzi okrajom obce a farmou.

140.3 Uréenie podla platného UPN HSA
V zmysle platného UPN HSA je plocha uréend ako byvanie v malopodlainej zastavbe, v severnej &asti vo viac-
podlaznej zastavbe

140.4 Navrhovana zmena a jej zdovodnenie
Cela plocha sa navrhuje urcit ako plochy byvania v malopodlaznej zastavbe. Plochu byvania ukon¢it zarovno
s pristupovou cestou k farme. Vzdusné vedenia VN zrusit a nahradit zemnym kablom prechadzajicim zastav-
bou. Pozdi? polnej cesty vysadit v kontakte so zastavbou alej. Upravuje zakreslenie existujicej farmy podla
skutocného stavu a reorganizuju sa plochy zelene. Navrh zelene sa prisposobuje skuto¢nému polohopisu
podla katastralnej mapy a zdroven sa priddva dalsia plocha verejnej zelene v pase medzi lesom a zastavanym
Uzemim ako ndraznikovu zénu pre lepSie resSpektovanie ochranného pasma lesa.

140.5 Navrh verejného technického a dopravného vybavenia

Dopravne na napojit z uli¢nej siete MC Polov, pouzit miestnu technickd infrastruktdru MC. Obratisko autobu-
sov MHD posunut v zmysle grafiky na severozapadny okraj obce, na konci ulice PaZitna. Nutnu prekladku ve-
denia VN viest zemnym kablom v uliénych koridoroch.

Vzhladom na novo navrhované plochy zastavby je potrebné zriadit novu Trafostanicu v severozdpadnom cipe
obce napojenu vedenim z juhu na sever popri lese z jestvujuceho VN vedenia v sprave VSD na juh od obce
iddaceho v smere V-Z.

Limitom pre zadsobovanie vodou su tlakové pomery od jestvujiceho VDJ Polov (kéta dna 336,8 m n.m. s max.
hibkou 340,8 m n.m)




140.6 Vplyv navrhovaného rieSenia na Zivotné prostredie a polnohospodarstvo
Zmena UPN HSA v tejto lokalite len ¢iastoéne vybocuje z doteraz navrhovanej plochy, oproti pévodnej verzii
pre ZP a polnohospodérstvo neznamend vyrazni zmenu
140.7 Vplyv navrhovaného rieSenia na tizemny systém ekologickej stability
Oproti pévodnej verzii navrh zmeny neznamena zasah do systému USES
140.8 Vyhodnotenie niektorych abiotickych zloZiek Zivotného prostredia
Raddnové riziko: stredné, nachylnost na svahové pohyby: I. rajon stabilnych Gzemi, zosuvy: nie su
140.9 Vyhodnotenie z pohladu pravdepodobnosti vyskytu archeologickych nalezov
Mozné
140.11 RieSenie zaujmov civilnej ochrany

Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné respektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva v zmysle §4 vyhl.

MV SR ¢. 532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poZiadavkach na stavby a o technickych podmienkach zaria-
deni vzhladom na poZiadavky CO v zneni neskorsich predpisov. Podrobnejsie riesenie civilnej ochrany bude

predmetom pripadnej UPN-Z a projektovej dokumentacie na konkrétne stavby.

Kosice — Staré mesto, k.u. Stredné mesto

Por. ¢. zmeny

Nazov lokality Vykr. €.

141

Kasarne Moyzesova 3/141 + 71141 + schéma ZC€ a VPS

141.1.

Vymedzenie rieSeného uzemia

Blok ohrani¢eny ulicami Po$tova, Moyzesova, Kuzmanyho, Csl. armady

141.2

Charakteristika lokality

Uzemie byv. Malinovského kasarni, rovinaté Gizemie s opustenymi budovami v ochrannom pasme MPR. Na
najvacsej ploche Uzemia su opustené kasarne, v severnej Casti je funkénd Sportova hala. Zo stavieb na danom
Gzemi je 8 objektov byv. kasarni evidovanych v UZPF ako narodné kultirne pamiatky (NKP). Jedna sa o ob-
jekty na Moyzesovej a Postovej ulici, dnesnu Sportovu halu a prizemny objekt na rohu PoStovej a Kuzmanyho
ul. Unifikovany nazov suboru je Kaséren, ev. ¢. v UZPF je 12238/1-8.

141.3

Uréenie podla platného UPN HSA

V zmysle platného UPN HSA je plocha urcend ako plochy mestského a nadmestského vybavenia — navrh, severna ¢ast -
stav

141.4

Navrhovana zmena a jej zdovodnenie

Jedna sa o doplnenie priestorovej regulacie Uzemia, funkéna reguldcia ostdva nezmenend, ZaD ju upresiuju.
Navrh sa opiera o urbanisticky $ttdiu, spracovanu pre Gcely tychto zmien. Studia vychadza z historickej kon-
cepcie Moyzesovej ulice, ktora je koncipovana na V strane ako suvislé domoradie najma mestianskych do-
mov, na opacnej strane je blokova zastavba pozostavajuca zo svojho ¢asu najdolezitejsich verejnych budov
mesta. Koncepcia bola uz koncom 19. stor. doplnena v tom cCase diskutovanym prvkom kasarni, ktoré pred-
znamenali velkorysy koncept mestskych blokov délezitej obc¢ianskej vybavenosti medzi Kuzmanyho a Moyze-
sovou ulicou. Studia navrhuje vytvorenie plochy obéianskeho vybavenia pestrej skladby s dopInkovou funk-
ciou (19% zastavanej plochy) byvania. Mix obéianskej vybavenosti bude pozostavat z funkcie obchodov, réz-
nych sluzieb, najomnych kanceldrii, Sportu a relaxu, volno¢asovych aktivit, stravovania a inych foriem ob¢ian-
skeho vybavenia. Navrhuje sa vysadba novej zelene. Zastavba bude rozdelena do troch blokov s peSimi tra-
sami medzi Moyzesovou a Kuzmanyho a pozdiZnou trasou z Potovej ku $portovej hale. Bloky budd vytvo-
rené 3, blok A: od Postovej po stucasny vjazd do kasarni, blok B: od vjazdu po Bacikovu, blok C: od Bacikovej
na sever. Ddlezitym kompoziénym principom je umoznenie priehladu od OD Lipa na vezu s hodinami MU MC.
Vjazd aut do podzemia z Moyzesovej a Kuzmdanyho, pomocny vjazd mozny od Sportovej haly. Navrhuje sa
posunutie stavebnej Ciary na Kuzmanyho tak, aby sa vytvoril pesi chodnik od Sportovej haly po hl. postu le-
movany zelenou, odporuca sa so zZivym parterom. Vyska novych budov volena tak, aby obraz bloku od stro-
moradia Moyzesovej ostal zachovany. Uplatfiovat prioritne blokovy typ zastavby u novostavieb blokov A a B.
Kostrové objekty novej zastavby umiestriovat po obvode blokov na uliéné ¢iary do Kuzmanyho a obnovenej
Mikesovej ulice. Najvys$sie objekty umiestriovat v ulicnom priecéeli novej zastavby, nemusia nutne vytvarat
suvisly rad po obvode bloku.

141.5

Navrh verejného technického a dopravného vybavenia

Technické vybavenie je v Uzemi pritomné, dopravné vybavenie: Uzemie je zo vSetkych stran obkolesené rus-
nymi komunikaciami. Cely blok je vynikajlco spristupneny autobusovymi a elektrickovymi linkami. Vykres
7/141 spresfiuje rozloZenie zastavok MHD. Parkovanie riesené v podzemi, navrhnuté so zohladnenim vynika-
juceho pristupu MHD. Vzhladom k predpokladanému zvySenému naroku lokality (Studia navrhuje nové funk-
cie) na zasobovanie el. energiou (v sUcasnosti je tam iba vnutroaredlovy rozvod) je potrebné zriadit nov tra-
fostanicu v bloku A zo strany Moyzesovej ulice napojent z rozvodov na Postovej ulici. VyuZit existujidcu
techn. infrastruktiru pre vodné hospodarstvo, zrazkové vody neodvadzat do kanalizacie.




141.6 Vplyv navrhovaného rieSenia na Zivotné prostredie a polnohospodarstvo
Zmena UPN HSA v tejto lokalite nevybocuje z doteraz navrhovanej plochy, oproti existujicemu stavu bude
revitalizacia lokality znamenat likvidaciu neZiadtceho vojenského brownfieldu. Vplyv na ZP bude skor pozi-
tivny, kvoli vysadbe novej zelene.

141.7 Vplyv navrhovaného rieSenia na tizemny systém ekologickej stability
Oproti pdvodnej verzii ndvrh zmeny neznamena zasah do systému USES

141.8 Vyhodnotenie niektorych abiotickych zloZiek Zivotného prostredia
Raddnové riziko: stredné, nachylnost na svahové pohyby: 1. rajon stabilnych Gzemi, zosuvy: nie st

141.9 Vyhodnotenie z pohladu pravdepodobnosti vyskytu archeologickych nalezov
mozné

141.11 RieSenie zaujmov civilnej ochrany

Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné respektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva v zmysle §4 vyhl.

MV SR ¢. 532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poZiadavkach na stavby a o technickych podmienkach zaria-
deni vzhladom na poZiadavky CO v zneni neskorsich predpisov. Podrobnejsie riesenie civilnej ochrany bude

predmetom pripadnej UPN-Z a projektovej dokumentacie na konkrétne stavby.

Kosice — celé izemie HSA

Por. ¢. zmeny

Nazov lokality Vykr. €.

142

Zelen Bez vykresu

142.1. Vymedzenie rieSeného uzemia
Celé uzemie HSA, okrem Uzemia, na ktoré je spracovany Uzemny plan zény

142.2 Charakteristika lokality
Navrhovana zmena sa dotkne vystavby novych stavebnych komplexov na navrhovanych plochach a existuju-
cich plochach prechdadzajucich obnovou.

142.4 Navrhovana zmena a jej zdovodnenie

Jednd sa o spresnenie regulativu na vypocet koeficientu zelene, ktory reguluje percentualny podiel zelene
z plochy pozemku na ktorej moze byt realizovand vystavba. Do percentudlneho podielu zelene je mozné za-
ratat aj plochy zelene na strechach podzemnych podlazi.

Kosice — celé iuzemie HSA

Por. ¢. zmeny

Nazov lokality Vykr. €.

143

Regulacia parkovacich miest Bez vykresu

143.1. Vymedzenie rieSeného tzemia
Celé uzemie HSA
143.5 Navrh verejného technického a dopravného vybavenia

1. Definuju sa zasady umiestfiovania a formy infrastruktdry pre parkovanie, s cielom zabranit Gbytku
existujucich zelenych pléch. Regulécia stanovuje, Ze primdrne sa maju zaberat plochy bez zelene
alebo plochy zelene s nizkou hodnotou

2. Navrh infrastruktury statickej dopravy musi ekologicky manazZovat zachadzanie s dazdovymi
vodami, nesmie spdsobovat prehrievanie a vysuSovanie prostredia, pokles hladiny spodnych vod
a pod. Prostriedky na dosiahnutie tychto cielov maju zaroven estetizovat Zivotné prostredie, ¢o zna-
mena medzi inym, Ze do navrhu musi byt zapojeny aj krajinny architekt (opravneni st jedine krajinni
architekti SKA). Regulacia preto predpisuje aj pocet stromov na vysadenie v zavislosti na kapacite
parkoviska a sp6sob ich zasadenia, doporucuje sa pouZitie zatravriovacich elementov (technického
travnika) s vypliou trav ale aj Strku, v ktorom sa neskor prirodzene ujme rastlinstvo. Pouzitie Cisto
plastového ,travnika“ sa nepripusta.

3. Vysadba stromov na parkoviskach ma zabezpecit 60% pokryvnost parkoviska, ktoru treba zabezpe-
Cit nie rychlorasttcimi, ale najma dlhovekymi druhmi v horizonte 50 rokov. Vysadit min. 1 strom na
5 parkovacich miest s nespevnenym otvorom pre vysadbu min. 2,5 x 2,5 m, alebo poutzit technolo-
giu ,,prekorenitelnych buniek” (ako napr. Tree parker), ktora umoziuje pouzite minimalneho otvoru
v dlazbe a umozni parkovanie priamo pod stromom.

4. Druhovy vyber zelene bude pre potreby povolovania schvalovat odborny orgéan, podnik mesta,
ktory bude preferovat pozitie domacich druhov, ich tvar, vysku nasadenia koruny, odolnost na
teplo, posypové soli a pod.

5. Zavazna ¢ast UPN zavéadza povinnost vsakovania daZdovych vad z parkovisk, podobne, ako je tomu
uz pri stavbach. Okraje parkovisk maju byt vytvorené tak, aby umozniovali odtok do prilahlého te-
rénu, pripadne sa voda odvedie cez vpusty alebo povrchové rigoly do dazdovej zahrady, vsakovacej
muldy alebo rigolu. V pripade potreby sa pouzije technoldgia na zachytavanie ropnych latok.




6. Miesta vsakovania sa vytvaraju ako ostrovéeky s inou (vlhkomilnou) vegetaciou, ¢asto su oddelené
od dalsich zelenych pléch a zvyknu byt aj posadené nizsie. Vsetky tieto danosti musi projektant
(AKA SKA) chapat ako nastroj spestrenia a estetizacie ZP. Stromy bude kombinovat s krami a za-
honmi a bude brat do Gvahy miestne podmienky a emisnu zataz lokality

7. V pripade parkovisk s kapacitou nad 100 je treba zmensit podiel spevnenych vodonepriepustnych
pléch na max. 80% celkovej plochy parkoviska v prospech pléch vodopriepustnych (technicky trav-
nik napr.) Toto opatrenie zabezpedi zlepsenie mikroklimy prirodzenym postupnym odparovanim
vody z pody

8. V pripade vystavby parkovacich domov sa zavadza povinnost opatrit dom vegetacnou strechou.
Toto opatrenie ma za ciel znizit prehrievanie ZP

9. Pokial ide o MPR a jej ochranné pasmo, maju pri uvedenej reguldcii parkovacich miest prednost od-
ovodnené zaujmy ochrany pamiatkového fondu pred ustanoveniami, uvedenymi v odsekoch 1-8
(derogacna zasada).

143.6 Vplyv navrhovaného rieSenia na Zivotné prostredie a polnohospodarstvo
Ocakava sa kladny vplyv na mikroklimu, manazment zrazkovych véd a biologicku pestrost
143.7 Vplyv navrhovaného rieSenia na tizemny systém ekologickej stability

Navrh zmeny neznamend zasah do systému USES

Kosice — MC Ko

Sicka Nova Ves a Vy$né Opatske, k.U. Kosicka Nova Ves a Nizna Gvrat

Por. ¢. zmeny | Nazov lokality Vykr. €.
144 Heringes - Pavlova hora 3/144 + 4/144 + 71144 + schéma ZC a
VPS

144.1. Vymedzenie rieSeného uzemia
Vietky v stcasnosti zastavané a v UPN HSA navrhované plochy na zastavbu v lokalite Heringes, t.j. na juh od cesty 3410.

144.2 Charakteristika lokality
Plochy na hrebeni rozvodia Hornad / Torysa, nezalesnené, ¢iastoéne zastavané, spristupnené z cesty 3410 ulicou JelSo-
vou. Pritomny vysielac a policajny areadl. Infrastruktira vsetkych potrebnych druhov je k dispozicii v obmedzenej miere
(najma splaskova kanalizacia).

144.3 Uréenie podla platného UPN HSA
V zmysle platného UPN HSA je plocha uréena na umiestnenie byvania v mélo- i viacpodlainej zastavbe aj ako stéast zmie-
Sanych funkcii byvania a vybavenosti Ci zelene.

144.4 Navrhovana zmena a jej zdovodnenie
Jedna sa o reviziu intenzity zastavby vyjadrenej koeficientmi zastavanosti, podielu zelene a max. podlaznosti
v okrsku Ill — Pavlova hora. V oblasti vodného hospodarstva sa jedna o Upravu navrhu trasovania vodovod-
nych vedeni, ndvrh rekonstrukcie potrubi a upresiiuje sa spdsob zasobovania vodou a odkanalizovania.
Okrem toho sa rusi doterajsi vykres zavaznej Casti a VPS a nahradza sa novym, ktory je spracovany podla jed-
notného grafického vyhotovenia ako ostatné vykresy zmien. Obdobne, v zaujme prehladnosti sa prestylizoval
a upravil regulacény list. Pre lepSiu orientaciu tu uvadzame aj alternativne pomenovania jednotlivych okrskov:
-okr. 1. -Panorama 1A, 2A, 3A, Panorama 1B, 2B, Panorama 3, Panorama Villadomy, Panordma 4
- okr. Il. - Panorama 7
- okr. lll. - Pavlova hora
- okr. IV.- bez pomenovania obytného suboru
- okr. Va- Panorama 5, Panorama 6
- okr. Vb. - bez pomenovania obytného suboru
- okr. Vc. - bez pomenovania obytného suboru

144.5 Navrh verejného technického a dopravného vybavenia

V oblasti zasobovania vodou sa stanovuje spésob zasobovania vodou okrskov €. |, 11, lll, Va z vodojemu Furca
Il (dno 352,0m n. m.), ¢o vyZaduje rekonstrukciu terajsieho vodovodu DN100/150 na DN225 v dizke okolo 1230
bm, Dalej okrskov (€. IV, Vb, Vc) z navrhovaného vodojemu Heringe$ | (dno 360,0 m n. m.), éoho podmienkou
je nové trasovanie prepojovacieho vodovodu DN1000 pozdiz Jel$ovej. Vy3ka dna vodojemu Heringe$ | limituje
vysku zdstavby v uvedenych okrskoch na 335 m n. m. (bez poutZitia zariadeni na zvySovanie tlaku)

V oblasti odkanalizovania odpadovych vad sa navrhuje nova koncepcia. Okrsok I, ktory je uz postaveny, je
odkanalizovany do zbera¢a DN800 na Secovskej ceste a podobne bude aj navrhovany okr. Va. Okrsok IV
ostava bezo zmeny oproti platnému néavrhu, okrsky €. 11, & 111, & Vb a Vc sa navrhuje odkanalizovat do COV Ko-
Sice, kanalizaéné potrubie sa ma viest mestskymi pozemkami smerom na Sady/T., dalej na juh smer Krdsna a na-
pokon sa ma stocit smerom na COV (Kosice) v zmysle platného navrhu. Alternativne je mozné napojenie na COV
Sady/T.

V oblasti dopravy sa jedna o reviziu dimenzovania JelSovej ulice a jej pretrasovania (napriamenia) tak, aby sa
vyhla kolizii s policajnym arealom, ukoncenie JelSovej obratiskom MHD a navrhom zastavok MHD, ako aj na-

pojenie lokality na celomestsku siet cyklodopravy. Perspektivne dopravné prepojenie, vratane MHD na OS




Zelena stran bude riesené v urbanistickej studii celého aredlu Heringes a prilahlej ¢asti na sever od cesty
3410, vratane idedlneho tvaru novych krizovatiek.

144.6 Vplyv navrhovaného rieSenia na Zivotné prostredie a polnohospodarstvo
Zmena UPN HSA v tejto lokalite oproti pdvodnej verzii pre ZP neznamend Ziadnu zmenu
144.7 Vplyv navrhovaného riesenia na izemny systém ekologickej stability
Navrh zmeny neznamena zasah do systému USES
144.8 Vyhodnotenie niektorych abiotickych zloZiek Zivotného prostredia
Raddnové riziko: stredné a nizke. Nachylnost na svahové pohyby: potencidlne nestabilné-lIA aZ nestabilné-
IIIA Uzemie, potenciadlne zosuvy na vych. aj. zap. od JelSovej
144.9 Vyhodnotenie z pohladu pravdepodobnosti vyskytu archeologickych nalezov
mozné
144.11 RieSenie zaujmov civilnej ochrany

Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné redpektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva v zmysle §4 vyhl.

MV SR ¢. 532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poZiadavkach na stavby a o technickych podmienkach zaria-
deni vzhladom na poZiadavky CO v zneni neskorsich predpisov. Podrobnejsie riesenie civilnej ochrany bude

predmetom pripadnej UPN-Z a projektovej dokumentacie na konkrétne stavby.

Kosice — MC na

d Jazerom, k.u. Jazero

Por. ¢. zmeny

Nazov lokality Vykr. €.

145

V288,V442 - Kosice — Napajadla x Pri krasnej - zriadenie VN vedenia | 6/145 + schéma z€ a VPS

145.1.

Vymedzenie rieSeného uzemia

Slanecka cesta od ul. Napajadla po ul. pri Krasnej, ul. pri Krasnej, Gzemie pri Zeleznici az po ul. Napajadla

145.2

Charakteristika lokality

Uli¢né koridory okolo priemyselného Uzemia na JZ od Slaneckej cesty

145.3

Uréenie podla platného UPN HSA

V zmysle platného UPN HSA je plocha uréena ako plocha priemyselnej vyroby a ob¢ianskej vybavenosti,
jedna sa o komunikacie v ramci tejto plochy

145.4

Navrhovana zmena a jej zd6vodnenie

Jednd sa o0 zmenu trasy zemného kabla VN tak, aby prechadzal cez Gzemie, kde je redlne zabezpedit suhlas
vlastnikov

145.5

Navrh verejného technického a dopravného vybavenia

Pre zvysenie spolahlivosti distribucie elektriny a zvySenie distribuc¢nej kapacity v priemyselnej Casti sidliska
Nad jazerom sa navrhuje realizdcia nového dvojitého kablového vedenia. Navrhuju sa dve trasy, trasa A po
ul. pri Krasnej a pri trati a trasa B po Slaneckej ceste.

145.6

Vplyv navrhovaného riesSenia na Zivotné prostredie a pofnohospodarstvo

Zmena UPN HSA v tejto lokalite oproti povodnej verzii pre ZP neznamend Ziadnu zmenu

145.7

Vplyv navrhovaného rieSenia na tizemny systém ekologickej stability

N4vrh zmeny neznamend zésah do systému USES

145.8

Vyhodnotenie niektorych abiotickych zlozZiek Zivotného prostredia

Raddnové riziko: stredné, nachylnost na svahové pohyby: I. rajén stabilnych Gzemi, zosuvy: nie su

145.9

Vyhodnotenie z pohladu pravdepodobnosti vyskytu archeologickych nalezov

mozné

Kosice —MC Barca, k.U. Barca

Por. ¢. zmeny

Nazov lokality Vykr. €.

146

Priemysel - Juh 5/146 + schéma z€ a VPS

146.1. Vymedzenie rieSeného Gzemia
Uzemie trojuholnikového tvaru, ohraniéené Zelezni¢nymi tratami,
146.2 Charakteristika lokality
Rovinata plocha, t.¢. nevyuzivana porastena krikmi a travou
146.3 Uréenie podla platného UPN HSA
V zmysle platného UPN HSA je plocha uréena plocha priemyselnej vyroby-navrh
146.4 Navrhovana zmena a jej zdovodnenie
Jednd sa o umiestnenie regula¢nej stanice plynu pre obsluhu Uzemia. Funkcia zemia zostava nemenna. Re-
guluje sa ale moZnd vyska zastavby pre budovy administrativy a pod., kde sa umoZfiuje vystavba akcentov.
146.5 Navrh verejného technického a dopravného vybavenia

Jednd sa o regulac¢nd stanicu plynu RS1200VTL/STL. Pripaja sa na VTL plynovod DN300, PN 40MPa vedeny
paralelne s tratou na rieSenom Gzemi. Z neho sa odpaja plynovod VTL DN80, PN40 MPa do RS.




146.6 Vplyv navrhovaného rieSenia na Zivotné prostredie a polnohospodarstvo

Zmena UPN HSA v tejto lokalite oproti pévodnej verzii pre ZP neznamend Ziadnu zmenu
146.7 Vplyv navrhovaného riesenia na tzemny systém ekologickej stability

Navrh zmeny neznamena zasah do systému USES
146.8 Vyhodnotenie niektorych abiotickych zloZiek Zivotného prostredia

Raddnové riziko: stredné, nachylnost na svahové pohyby: I. rajon stabilnych Gzemi, zosuvy: nie su
146.9 Vyhodnotenie z pohladu pravdepodobnosti vyskytu archeologickych nalezov

Moizné
146.10 Ochranné / bezpeénostné pasma suvisiace so zmenou

OP / BP plynovodu VTL DN300, PN40 8m /20m na kazdu stranu od osi

OP / BP plynovodu VTL DN8O PN40 4m / 20m na kazdu stranu od osi

OP /BP Regulacnej stanice 8m /8m
146.11 RieSenie zaujmov civilnej ochrany

Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné respektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva v zmysle §4 vyhl.

MV SR ¢. 532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadavkach na stavby a o technickych podmienkach zaria-
deni vzhladom na poZiadavky CO v zneni neskorSich predpisov. Podrobnejsie rieSenie civilnej ochrany bude

predmetom pripadnej UPN-Z a projektovej dokumentécie na konkrétne stavby.

Kosice — MC Lorin¢ik, k.u. Lorinéik

Por. ¢. zmeny

Nazov lokality Vykr. C.

147

Lorin&ik - zelefy 3/147 + schéma ZC a VPS + PPF/147

147.1. Vymedzenie rieSeného tzemia
Uzemie 147a le#i v zadnej ¢asti zahrad domov na hlavnej ul. Lorin&ik
Uzemie 147b leZi v centre obce pred Miestnym tradom MC a na ndm. Sv. Vavrinca

147.2 Charakteristika lokality
Uzemie 147a leii vo svahu s JZ orientéciou a je porastené travou a krikmi
Uzemie 147b leZi pred Miestnym tradom, je nevyuzité a tecie cez neho potdéik, plocha ndm. Sv. Vav-
rinca je CiastoCne spevnenou a zelenou plochou, sluzi ako kone¢nda MHD

147.3 Uréenie podla platného UPN HSA
147a urcena ako verejna zelen — navrh
147b uréena ako: pre MU byvanie v malopodlaznej zastavbe — stav, ndm.sv. Vavrinca - navrh

147.4 Navrhovana zmena a jej zdovodnenie
147a — navrhuje sa plochu urcit ako byvanie v malopodlaznej zastavbe — navrh. Dévodom zmeny je ab-
sencia hodnotnej zelene, ktora v ¢ase spracovania UPN bola pritomna a zdévodriovala zriadenie plochy
verejnej zelene na tomto mieste
147b — navrhuje sa plochy urcit ako plochy verejnej zelene ako nahrada za plochu 147a. Navrhovana ze-
leri v centre obce nahradi jej povodny navrh, ktory bol na mieste z dne3ného pohladu uz ndhodnom

147.5 Navrh verejného technického a dopravného vybavenia
potrebna infrastruktura je navrhovana v rdmci navrhu zastavby tohto Uzemia v pripade zelene (malych
parkov) potrebnd infrastruktura je na mieste

147.6 Vplyv navrhovaného rieSenia na Zivotné prostredie a pofnohospodarstvo
Zmena UPN HSA v tejto lokalite oproti pdvodnej verzii pre ZP v pripade 147a neznamena velkd stratu,
zeleri v lokalite 147b je prinosom pre ZP i vzhlad celej MC

147.7 Vplyv navrhovaného rieSenia na tizemny systém ekologickej stability
Navrh zmeny neznamend zasah do systému USES

147.8 Vyhodnotenie niektorych abiotickych zloZiek Zivotného prostredia
Raddnové riziko: stredné, nachylnost na svahové pohyby: 10a - |. rajén stabilnych Gzemi, 10b - I.A - Ra-
jon potencialne nestabilnych Gzemi, zosuvy: nie su

147.9 Vyhodnotenie z pohladu pravdepodobnosti vyskytu archeologickych nalezov
Mozné

147.10 Ochranné / bezpeénostné pasma suvisiace so zmenou
Lokalita sa nachadza v Casti Uzemia, kde terén presahuje vysky uréené ochrannymi pasmami letiska aj
leteckého pozemného zariadenia. Vyska zastavby, zariadeni nestavebnej povahy (vratane pouZitia sta-
vebnych a inych mechanizmov) a maximalny vzrast porastov je limitovana na 20 m nad povodnym teré-
nom pre celé katastralne Uzemie Lorincik, bez nutnosti ziskania suhlasu Dopravného Uradu v procese
samotného povolovania jednotlivych objektov.

147.11 RieSenie zaujmov civilnej ochrany

Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné re$pektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva v zmysle §4
vyhl. MV SR €. 532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poZiadavkach na stavby a o technickych




podmienkach zariadeni vzhladom na poziadavky CO v zneni neskorsich predpisov. Podrobnejsie rieSenie
civilnej ochrany bude predmetom pripadnej UPN-Z a projektovej dokumentécie na konkrétne stavby.

Kosice — Sebastovce

Por. ¢. zmeny Nazov lokality Vykr. €.
148 Sebastovce 3/148 +7/148 + schéma ZC a VPS + PPF/148
148.1. Vymedzenie rieSeného Gzemia
Pruh Gzemia na juhu zastavaného Gzemia a ¢ast byvalého OP cintorina
148.2 Charakteristika lokality
Polnohospodarska poda, resp. malo vyuZivané izemie v OP cintorina
148.3 Uréenie podla platného UPN HSA
Polnohospodarska poda
148.4 Navrhovana zmena a jej zdovodnenie
Na juhu Gzemia je potrebné vybudovat komunikaciu pre spristupnenie obce, Uzemie je navrhované ako
vyhlad pre pristupovd komunikaciu, na inom mieste sa navrhuje vyuzitie dzemia uvolneného zrusenim
OP cintorina
148.5 Navrh verejného technického a dopravného vybavenia
Navrhuje sa pristupova komunikacia z cesty €. 17 funkénej triedy C2 a nova koncepcia trasovania MHD.
148.6 Vplyv navrhovaného riesenia na Zivotné prostredie a polnohospodarstvo
SU potrebné zabery PP, z pohladu ZP neutrélne
148.7 Vplyv navrhovaného riesenia na izemny systém ekologickej stability
N&vrh zmeny neznamena zasah do systému USES
148.8 Vyhodnotenie niektorych abiotickych zloZiek Zivotného prostredia
Raddnové riziko: nizke, nachylnost na svahové pohyby: I. rajon stabilnych Gzemi,
148.9 Vyhodnotenie z pohladu pravdepodobnosti vyskytu archeologickych nalezov
MozZné
148.11 RieSenie zaujmov civilnej ochrany

Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva v zmysle §4
vyhl. MV SR ¢. 532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poZiadavkach na stavby a o technickych podmien-
kach zariadeni vzhfadom na poziadavky CO v zneni neskorsich predpisov. Podrobnejsie riesenie civilnej
ochrany bude predmetom pripadnej UPN-Z a projektovej dokumentacie na konkrétne stavby.

Kosice — celé iuzemie HSA

Por. ¢. zmeny

Nazov lokality Vykres ¢.

149

Cintoriny 3/149, 3/140, 3/144 , 3/147, 3/148 + schémy z€ a VPS

Vymedzenie rieSeného tuzemia

Lokality v roznych MC, vietky st aktivne pohrebiskd. Zaniknuté cintoriny nie st predmetom zmien.

Navrhovana zmena a jej zdovodnenie

V zmysle zdkona 131/2010 Z.z. mal kaZdy cintorin stanovené ochranné pasmo 50 m od okraja svojho po-
zemku. Toto OP novelizaciou zdkona zaniklo k 31. marcu 2020. ZaD riesi zakreslenie novych OP, ktoré jed-
notlivé obce prijali prostrednictvom VZN, navrhuje nové OP alebo rusi zakres zaniknutych OP

Barca

VZN stanovuje ochranné pasmo 15 m od okraja pohrebiska

Karmel (MC sidlisko KVP)

Nenavrhuje sa nové OP

Kavecany

Nenavrhuje sa nové OP

Krasna

Nenavrhuje sa nové OP

Kosicka Nova Ves

VZN stanovuje ochranné pasmo 5 m od okraja pohrebiska

Lorincik

Nenavrhuje sa nové OP

Verejny cintorin & Zidovsky cintorin

Navrhuje sa nové OP 10 m po celom obvode cintorina. Zakresluje sa v JZ cipe zidovského cintorina sku-
tocny priebeh jeho hranice.

Myslava

Nenavrhuje sa nové OP




Pol'ov

Nenavrhuje sa nové OP

Rozilia

Nenavrhuje sa nové OP; zakresluje sa 10 m pasmo bezprostredného okolia NKP podla Zak. 49/2002 Z.z.
(UZPF €. 1131/1-58)

Saca

Nenavrhuje sa nové OP ani na jednom z cintorinov (Semsanska a Jabloriova ul.)

Sebastovce

Nenavrhuje sa nové OP

Tahanovce

Nenavrhuje sa nové OP

Vysné Opatske

Nenavrhuje sa nové OP

Zeleny dvor — Krematdrium a urnovy haj

Navrhuje sa OP cintorina 50 m od okraja pohrebiska s ciefom zamedzit umiestneniu rusivych funkénych
ploch. Zaroven sa zakresluje platné OP krematdria 100 m od jeho pozemku. OP 100 m je zvaésa vnutri 50
m pasma. Urnovy hdj t.¢. presahuje do plochy rezervy pre OV, tato skuto¢nost sa zakresluje ako jestvujuci
rozsah cintorina a dalej sa ustanovuje na zvysnej ploche rezervy pre obcianske vybavenie dalSia plocha
cintorina.

Kosice — M€ Krasna n/Hornadom, k.u. Krasna

Por. ¢. zmeny

Nazov lokality Vykr. €.

150

Golianova x Slanecka 3/150 + schéma z€ a VPS

150.1. Vymedzenie rieSeného Gzemia
Plocha trojuholnikového tvaru na razcesti Slaneckej cesty a Golianovej ul.
150.2 Charakteristika lokality
Rovinata plocha, t.¢. nevyuzivana porastena travou, plocha s bytovymi domami, priemyselnymi pre-
vadzkamia OV
150.3 Uréenie podla platného UPN HSA
V zmysle platného UPN HSA je plocha uréena ako plocha priemyselnej vyroby-stav a byvania
150.4 Navrhovana zmena a jej zdovodnenie
Navrhuje sa z obchodného hladiska strategicky situovanu plochu urcit ako plochu OV. Dévodom je do-
bra obchodnd poloha v blizkosti obytného Uzemia a o¢akdvany rozvoj dalSich obytnych pléch
150.5 Navrh verejného technického a dopravného vybavenia
Potrebna technicka infrastruktura je na mieste, dopravny pristup na plochu z Golianove;j
150.6 Vplyv navrhovaného riesenia na Zivotné prostredie a polnohospodarstvo
Zmena UPN HSA v tejto lokalite oproti pévodnej verzii pre ZP neznamend ¥iadnu zmenu
150.7 Vplyv navrhovaného rieSenia na tzemny systém ekologickej stability
Navrh zmeny neznamend zasah do systému USES
150.8 Vyhodnotenie niektorych abiotickych zloZiek Zivotného prostredia
Raddnové riziko: stredné, nachylnost na svahové pohyby: I. rajon stabilnych Gzemi, zosuvy: nie su
150.9 Vyhodnotenie z pohladu pravdepodobnosti vyskytu archeologickych nalezov
Moziné
150.11 RieSenie zaujmov civilnej ochrany

Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva v zmysle §4
vyhl. MV SR €. 532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poZiadavkach na stavby a o technickych podmien-
kach zariadeni vzhfadom na poziadavky CO v zneni neskorsich predpisov. Podrobnejsie riesenie civilnej
ochrany bude predmetom pripadnej UPN-Z a projektovej dokumentacie na konkrétne stavby.

Kosice — MC Barca, k.u. Barca

Por. ¢. zmeny Nazov lokality Vykr. €.
151 Zahrada Bernatovce 3/151 + schéma zZ€ a VPS
151.1. Vymedzenie rieSeného Gzemia

Plocha medzi COV Kosice, Zelezni¢nou tratou a trkoviskom a sklenikmi Bernatovce
151.2 Charakteristika lokality

Rovinata plocha, pri spojnici cesty od Zel. priecestia Valaliky a cestou do KokSov-Bakse. Zanedbané Uze-
mie t.¢. s ubytovacimi bunkami do¢asného charakteru. Daldia ¢ast Gizemia je zastavana jednoduchymi
dvoj a trojpodlaznymi stavbami. Na Gzemi funguje charitativne stredisko OAZA




151.3

Uréenie podla platného UPN HSA

V zmysle platného UPN HSA je ¢ast plochy uvedend ako plocha pdvodnej nezmenenej funkcie (v skutoé-
nosti plocha nepolnohospodarska bez vyuZitia), dalSia ako plocha intenzivnej rastlinnej velkovyroby

1514 Navrhovana zmena a jej zdovodnenie
Navrhuje sa plochu vyuzivat ako plochu mestského a nadmestského obcianskeho vybavenia. Dovodom
je potvrdenie uz existujuceho stavu Gzemia a umoznenie jeho dalSieho rozvoja
151.5 Navrh verejného technického a dopravného vybavenia
V danej lokalite je kone¢na autobusov MHD. Potrebna technicka infrastruktura je v mieste
151.6 Vplyv navrhovaného riesenia na Zivotné prostredie a polfnohospodarstvo
Zmena UPN HSA v tejto lokalite oproti pévodnej verzii pre ZP neznamena Ziadnu zmenu
151.7 Vplyv navrhovaného riesenia na tizemny systém ekologickej stability
Navrh zmeny neznamend zasah do systému USES
151.8 Vyhodnotenie niektorych abiotickych zloZiek Zivotného prostredia
Raddnové riziko: stredné, nachylnost na svahové pohyby: I. rajén stabilnych Gzemi, zosuvy: nie su
151.9 Vyhodnotenie z pohladu pravdepodobnosti vyskytu archeologickych nalezov
Mozné
151.10 Ochranné / bezpeénostné pasma suvisiace so zmenou
€OV a spalovria odpadov 500 m od okraja pozemku
151.11 RieSenie zaujmov civilnej ochrany

Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné respektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva v zmysle §4
vyhl. MV SR €. 532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poZiadavkach na stavby a o technickych podmien-
kach zariadeni vzhfadom na poZiadavky CO v zneni neskorsich predpisov. Podrobnejsie riesenie civilnej
ochrany bude predmetom pripadnej UPN-Z a projektovej dokumentacie na konkrétne stavby.

Svahové pohyby: http://apl.geology.sk/atlassd/
Raddénové nebezpelenstvo: http://apl.geology.sk/radio/
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